DGC 7845X
Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy z przytagczem do wody i odptywu
z bezprzewodowym pieczeniomierzem i Mix&Match

EAN: 4002516128076 / Numer materiatu: 11102520 / Stary numer materiatu: 23784572D

Konstrukcja
Urzadzenia do gotowania na parze z piekarnikiem .
ArtLine °
Bez uchwytu o
Kolor urzadzenia GraphitGrey
Petnia smaku
Szybkie nagrzewanie °
s Rozgrzewanie °
) Zewnetrzne wytwarzanie pary i
* Wyswietlacz dotykowy z czuj. Czuinik wilgotnosci °
zblizenia — MTouch + MotionReact Indywidualna mozliwosc¢ ustawien wilgotnosci w programie e
¢ Doskonate rezultaty — technologia Para + pleczente ,
DualSteam Gotowanie menu bez przenoszenia smaku °
* Na zewnatrz chrupigce, wewnatrz Mix & Match *
a place, 3 - - -
soczyste — Para + pieczenie Progranjy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem o
e Miele@home — urzadzenie do rezutatow —
faczenia w sieé WLAN + Mix & Jtrzymywanie ciepla :
Match Funkcja Crisp °
) Programy
® Latwe czyszczenie — wnetrze ze L
stali szlachetnej z PerfectClean Rozmrazanie :
Programy automatyczne .
Lokalne programy automatyczne o
Para + pieczenie °
Para + pieczenie + Termonawiew Plus o
Para + pieczenie z grzaniem gomym i dolnym °
Para + pieczenie z grillem duzym o
Gotowanie na parze .
Podgrzewanie o
Pieczenie w brytfannie Gourmet o
Tryby grilla °
Girill °
Grill maty °
Termonawiew Plus °
Intensywny o
Ciasta specjalne °
Grzanie gérne/dolne °
Grzanie gorne o
Grzanie dolne °
Grill z nawiewem o
Termonawiew Eco °
Gotowanie na parze Eco o
Podgrzewanie talerzy o
Zastosowania specjalne o
Komfort obstugi
Potaczenie sieciowe z Miele@home °
Wyswietlacz M Touch
MotionReact: wtgczanie Swiatta przy zblizaniu o
MotionReact: wigczanie wyswietlacza przy zblizaniu °
MotionReact: zatwierdzanie sygnatu dzwiekowego przy o
zblizaniu
MotionReact: rozpoznanie frontow mebli o

Wiecej informaciji o produkcie na stronie:
http://www.miele.pl
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SoftOpen °
Touch20pen o
MultiLingua o
MyMiele o
Funkcja pomocy o
Ruchomy panel sterowania z mechanizmem SoftClose o
Gotowanie niezalezne od ilosci .

<o Gotowanie na 3 poziomach jednoczesnie °

' Automatyczne gotowanie zestawu obiadowego °
Redukcja pary przed koricem gotowania o
Polifoniczne dzwieki °
Funkcje czasowe °
Wyswietlanie godziny °
Wskazanie daty °
Minutnik °
Programowanie czasu rozpoczecia gotowania °
Programowanie czasu zakoriczenia pieczenia o
Programowanie czasu trwania gotowania °
Wskazania aktual. temperatury °
Wskazanie temperatury zadanej o
Dzwiek sygnatu po osiggnieciu temperatury docelowej °
Temperatury proponowane °
Programy wtasne .
Indywidualne ustawienia o
Efektywnos¢ i ekologia
Pobdr mocy w trybie wytaczenia (W) 0,5
Pobdr mocy w trybie czuwania (W) 1,0
Pobdr mocy w trybie czuwania przy podtaczeniu do 2,0
sieci (W)
Czas do automatycznego przefaczenia w tryb 20
czuwania (min)
Czas do automatycznego przetaczenia w tryb czuwania 20
przy podtaczeniu do sieci w min
Czas do automatycznego przefaczenia w tryb 20

wytgczenia (min)
Komfort pielegnaciji

Whetrze ze stali szlachetnej z PerfectClean/ze struktura °
Inianego ptdtna

Rozktadana grzatka grilla °
Zewnetrzna wytwornica pary °
Grzatka dolna do redukowania kondensatu °
Programy konserwacyjne °
Program pielegnacyjny Namaczanie o
Program konserwacyjny Ptukanie o
Program suszenia komory gotowania o
Zatrzaski dla prowadnic bocznych o
Wyjmowane prowadnice boczne °
Odkamienianie °
Drzwiczki CleanGlass .
Technologia pary i dostarczanie wody

DualSteam °

DirectWater plus o
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Sito odptywowe °
Bezpieczenstwo

System chtodzenia urzadzenia z zimnym frontem °
Wytaczenie ze wzgleddw bezpieczenstwa °
Blokada uruchomienia °
System schtadzania oparéw °
Blokada przyciskow °
Dane techniczne

Komora XL °
Pojemnos¢ komory w | 48
Liczba poziomdw 3
Wymiary urzadzenia (szer. x wys. x gt.) w mm 595 x 456 x 569
Oznaczenie poziomow pieczenia °
Zawiasy drzwi dot
Oswietlenie komory urzadzenia BrilliantLight
Temperatury w trybie piekarnika min. w °C 30
Temperatury w trybie piekarnika maks. w °C 225
Temperatury w trybie gotowania na parze min. w °C 40
Temperatury w trybie gotowania na parze maks. w °C 100
Szerokos¢ wneki min. w mm 560
Szerokos¢ wneki maks. w mm 568
Wysokos$é wneki min. w mm 450
Wysokos¢ wneki maks. w mm 452
Gtebokos¢ wneki w mm 555
Szerokos¢ urzadzenia w mm 595
Wysokos¢ urzadzenia w mm 456
Gitebokos¢ urzadzenia w mm 569
Wymiary urzadzenia (szer. x wys. x gt.) w mm 595 x 456 x 569
Waga w kg 39,7
Catkowita moc przytaczeniowa w KW 3,40
Napiecie w V 230
Czestotliwosc w Hz 50-60
Liczba faz 1
Zabezpieczenie w A 16
Kabel przytaczeniowy z wtyczka sieciowag °
Diugos¢ przewodu elektrycznego w m 2
Dlugosc weza doptywowego w m 2,0
Dilugosc weza odptywowego w m 3,0
Wyposazenie dostarczone wraz z urzadzeniem

Blacha uniwersalna pokryta powtoka PerfectClean 1
Ruszt do pieczenia pokryty powtoka PerfectClean 1
Wysuwy FlexiClip z powtoka PerfectClean (para) 1
Wyjmowane prowadnice boczne z powtoka 1
PerfectClean (para)

Perforowany pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej 2
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez 1
perforowania

Tabletki odkamieniajace 2

Detergent DGClean 1
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Dostepne jezyki wyswietlacza

Dostepne jezyki wyswietlacza dzieki MultiLingua bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, espanol,
frangais, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugués,
pycckuin, romana,
slovencina, slovenscina,
srpski, suomi, svenska,

e tirkge, ykpaiHcbka, Gestina,

eNANVIKA, PR, P, BI,

PRI,
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