PWM 912 [EL DV DD]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie

Z komorg do sptukiwania srodkdéw piorgcych, M Touch Pro Plus — dow. progr.

e Objetosc bebna 110 |, tadownosé
12.0 kg

e Optymalne czyszczenie i najnizsze
zuzycie — innow. techn. Miele

e Fatwa i bezpieczna obstuga dzigki
autom. zamykaniu drzwiczek

e Optymalna obstuga dzieki kol.
wysw. Fulltouch — M Touch Pro
Plus

e Przysztosciowa tgcznosc za
posrednictwem sieci LAN i WLAN

EAN: 4002516317623 / Numer materiatu: 11496730 / Stary numer materiatu: 51912001EU

Konstrukcja i wersja

Konstrukcja Pralki fadowane od frontu
Linia Performance Plus
Front Stal szlachetna
Kolor panelu Stal szlachetna
Maksymalna wielkos¢ tadunku przy proporcji napetnienia 12,0

1:9 w kg

Proporcje napetnienia 1:9

Wielkos$¢ zatadunku w kg 12,0

Pojemnos¢ bebna w | 110

Otwor drzwi [@] w mm 415

Kat otwarcia drzwi w stopniach 180

Zawiasy drzwi

prawa strona

Automatyczny zamek drzwiowy

Innowacyjny zbiomik kapieli pioracej

Bezobstugowy silnik z przetwornica czestotliwosci

Opatentowany beben SoftCare 2.0
Zastosowanie
Dla hotelarstwa i gastronomii

Dla doméw seniora i opieki

Dla Facility Management

Dla pralni

Dla budownictwa mieszkaniowego i wspdlnot
mieszkaniowych

Dla czyszczenia tekstyliow

Dla pralni i magli

Dla rzemiosta

Dla strazy pozarnej i stuzb ratunkowych

Dla stadnin i stajni jezdzieckich

Dla uniwersytetow, szkot i przedszkoli

Dla szpitali

Dla kempingow

Dla klubéw sportowych

Dla branzy beauty, wellness i fitness

Dla przychodni lekarskich i dentystycznych

Dla przemystu petrochemicznego

Dla przemystu przetwodrstwa spozywczego

Dla parkdw rozrywki i osrodkéw wezasowych

Dla instytucji paristwowych/socjalnych
Dane dotyczace mocy
Sprawdzona skutecznos$¢ w zwalczaniu wirusow

Potwierdzona higienicznos¢

Specyficzne zuzycie wody w przypadku podtaczenia do 6,20
zimnej wody w I/kg

Specyficzne zuzycie energii w przypadku podtaczenia do 0,14
zimnej wody w kWh/kg

Specyficzne zuzycie wody w przypadku podtaczenia do 5,90
cieptej wody w I/kg

Specyficzne zuzycie energii w przypadku podtaczenia do 0,06
cieptej wody w kWh/kg

Zuzycie wody w przypadku podigczenia do zimnej wody w | 74,4

Wiecej informaciji o produkcie na stronie:
http://www.miele.pl/professional
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Zuzycie wody w programie Mopy Standard 60 °C przy 142,2
podfaczeniu do zimnej wody w |

Zuzycie energii w przypadku podtaczenia do zimnej wody 1,68
w kWh

Zuzycie energii w programie Mopy Standard 60 °C przy 2,50
podtaczeniu do zimnej wody w kWh

Czas trwania programu w przypadku podtaczenia do zimnej 49

wody w min

Zuzycie wody w przypadku podtgczenia do zimnej i cieptej 70,8
wody w |

Zuzycie wody w programie Mopy Standard 60 °C przy 139,9

podtaczeniu do cieptej wody w |

Zuzycie energii w przypadku podtaczenia do cieptej wody 0,72
w kWh

Zuzycie energii w programie Mopy Standard 60 °C przy 1,00
podfaczeniu do cieptej wody w kWh

Czas trwania programu w przypadku podtaczenia do cieptej 42
wody w min

Zuzycie wody w programie ECO w przypadku podtgczenia 69,6
do zimnej wody w |

Zuzycie energii w programie ECO w przypadku podtaczenia 1,20
do zimnej wody w kWh

Czas trwania programu ECO w przypadku podfaczeniado 34
zimnej wody w min

Zuzycie wody w programie ECO w przypadku podifgczenia 68,4
do cieptej wody w |

Zuzycie energii w programie ECO w przypadku podtgczenia 0,36
do cieptej wody w kWh

Czas trwania programu ECO w przypadku podfaczenia do 31
cieptej wody w min

Czas trwania programu Mopy Standard 60 °C przy 54

poditgczeniu do zimnej wody w min

Czas trwania programu Mopy Standard 60 °C przy 47

podtaczeniu do cieptej wody w min

Wilgotnos$é resztkowa przy ptukaniu na zimno w % 48

Wilgotnos¢ resztkowa przy 44

ptukaniu na ciepto w %

Wilgotnos¢ resztkowa przy przygotowywaniu naktadek 25

myjacych w %

llos¢ obrotéw wirowania w obr./min 1150
Wspdtczynnik G 458
Przetestowany czas pracy 30000
Sterowanie

Typ sterowania M Touch Pro Plus
Mozliwos¢é programowania Dowolnie programowalne
Maksymalny czas opdZnienia startu w h Dowolny wybdér
Wskazanie czasu pozostatego °

Wskazanie przebiegu programu °

Ustawienia jezyka wyswietlacza o

MoZliwosé wprowadzenia masy przed rozpoczeciem o

programu

Progr. podst./dla grup docel.
Programy podstawowe .
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Dozowanie

Szuflada na detergenty 3 kom.
Maksymalne mozliwosci podtaczenia dla pomp dozujacych 12

[ilosc]

Wykrywanie stanu opréznienia o

Standardowe przytacze elektryczne

Rodzaj grzania Elektryczne
Przytacze elektryczne 3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW 9,00

Catkowita moc przytaczeniowa w kW 9,60
Zabezpieczenie w A 16

Mozliwy wariant napieciowy 1

Przytacze elektryczne 3N AC 400V 60HZ
Moc grzewcza w kW 9,00

Catkowita moc przytaczeniowa w kKW 9,60
Zabezpieczenie w A 16

Podtaczenie/odptyw wody
Woda zimna [ilos¢]

3x 1/2" ze Srubunkiem 3/4"

Woda ciepta [ilosc]

1 x 1/2" ze Srubunkiem 3/4"

Woda twarda (opcja) [ilosc]

2x 1/2" ze Srubunkiem 3/4"

Zawor spustowy
Wymiary i waga

DN 70

Wymiar zewnetrzny, wysokos$¢ netto w mm 1350
Wymiar zewnetrzny, szerokos$¢ netto w mm 799
Wymiar zewnetrzny, gtebokos¢ netto w mm 924
Wymiar zewnetrzny, wysokosc brutto w mm 1480
Wymiar zewnetrzny, szerokos¢ brutto w mm 1090
Wymiar zewnetrzny, gtebokosé brutto w mm 1130
Waga netto w kg 271,0
Waga brutto w kg 290
Maksymalne obcigzenie podioza w N/m?2 4402

Wartosci emisyjne
Poziom cisnienia akustycznego w miejscu pracy

65 dB(A) re 20 pPa

Emisja ciepta do pomieszczenia w MJ/h
Wyposazenie
Opatentowane wstepne odwadnianie

6,48

Przygotowywanie Scierek

Trojwymiarowa kontrola niewywazenia

Ptukanie dezynfekujace

Efektywne mieszaki

EcoSpeed

Sprezyna w systemie sprezynowym

Kontrola temperatury

Specjalna grzatka

Automatyka wagowa +

Przeptywomierz (opcja)

Cokot wagowy (opcja)

Doktadanie prania

Wybdr programu przy uzyciu kolorowej ramki

Whytacznik awaryjny

Akcesoria niezalezne od urzadzenia
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Efektywnos¢ i ekologia
Kwota recyklingu w %
Mozliwosci podfaczenia
System inkasujacy (opcja)

91

Ztacze optyczne dla dostepu serwisowego

Wytaczenie ze wzgledu na obciazenie szczytowe/
zarzadzanie energia (opcja)

Odzyskiwanie wody (opcja)

LAN

WiFi

Connector Box
Pojemnosci
Maski oddechowe [ilosc]

o

Hetmy ochronne [liczba]

Mundury [ilosc]

Kurtki mundurowe [ilosd]

Kombinezony chemiczne [ilos¢]

Posciel syntetyczna [ilos¢]

Poduszki syntetyczne [ilo$¢]

Posciel z pierza [ilos¢]

Poduszki z pierza [ilosd]

N[N |2 |W|N|wW| =

Scierki, 22 g [ilo¢]

289

Mopy, bawetna, 40 cm/190 g [ilos¢]

Mopy, bawetna, 50 cm/220 g [ilosc]

56

Mopy, mikrofaza, 40 cm/120 g [ilos¢]

100

Mopy, mikrofaza, 50 cm/170 g [ilo$¢]

72

Mopy, office, 100 g [ilos¢]

120

Mopy, stairway, 150 g [ilosc]

80

Letnie derki dla koni [ilosc]
Normy, znaki certyfikacyjne
CE

VDE-EMC

VDE

QOchrona przeciwbryzgowa IP X4

UKCA

WEEE

Zgodnosc¢ z dyrektywa maszynowa wg 2006/42/WE



