KM 7879 FL
Ptyta indukcyjna

z TempControl w celu uzyskania doskonatych rezultatow smazenia

e Intuicyjna szybka obstuga poprzez
sterowanie Smart Select White

e 4 stref grzejnych z 1 obszarem
PowerFlex i 1 strefg TempControl

e O szerokosci 800 mm do montazu
na blacie lub wpasowania w blat

e Najkrotsze czasy zagotowywania —
TwinBooster

e Komunikacja z wyciggiem — system
Con@ctivity

Rodzaj grzania

Rodzaj grzania
Konstrukcja

Niezalezne od piekarnika
Design

Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna

EAN: 4002516339472 / Numer materiatu: 11506350 / Stary numer materiatu: 26787970D

Indukcja

Zabudowa zlicowana

Kolor szkta ceramicznego

Grafitowo-czarny

Zabudowa nablatowa
Wyposazenie stref grzejnych

llos¢ stref grzejnych 4

llos$¢ obszaréw grzejnych 1

Maksymalna ilo$¢ naczyn do gotowania 4

Strefy grzejne PowerFlex

llosé 2

Rodzaj Strefa grzejna PowerFlex
Srednica w mm @ 150 — 230

Moc w W 2100

Booster w W 3000

TwinBooster w W 3650

1. strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja z przodu z lewej strony
Rodzaj Strefa grzejna TempControl
Wielko$¢ w mm @ 160-230

Maks. moc Booster w W 3000

Maks. moc w W 2300

Maks. moc TwinBooster w W 3650

2. strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja 7 tylu posrodku
Rodzaj Strefa grzejna Vario
Wielko$¢ w mm @ 100-160

Maks. moc Booster w W 1700

Maks. moc w W 1400

Maks. moc TwinBooster w W 2200

3. strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja prawa strona
Rodzaj Mostek PowerFlex
Wielkos¢ w mm 230x390

Maks. moc Booster w W 4800

Maks. moc w W 3400

Maks. moc TwinBooster w W 7300

Komfort obstugi

Miele@home °

Obstuga poprzez przyciski dotykowe SmartSelect White
Funkcja automatyczna Con@ctivity 3.0 °

Rozpoznawanie garnkow i wielkosci garmnka °

Kolor wyswietlacza Biaty

Automatyka gotowania

Utrzymywanie ciepta

Funkcja Stop&Go

Wiecej informaciji o produkcie na stronie:
http://www.miele.pl


http://www.miele.pl

KM 7879 FL
Ptyta indukcyjna
z TempControl w celu uzyskania doskonatych rezultatow smazenia

EAN: 4002516339472 / Numer materiatu: 11506350 / Stary numer materiatu: 26787970D

Funkcja Recall o
TempControl .
Automatyka wytgczania 4
Utrzymywanie ciepta Plus o
State rozpoznawanie naczynia o
Indywidualne mozliwosci ustawien (np. dzwigki sygnatow) °
Funkcja wycierania °
Minutnik °
Efektywnos¢ i ekologia

Pobdr mocy w trybie wytaczenia (W) 0,5
Pobdr mocy w trybie czuwania (W) 1,0
Pobdr mocy w trybie czuwania przy podtaczeniu do 2,0
sieci (W)

Czas do automatycznego przefgczenia w tryb 20
wytaczenia (min)

Czas do automatycznego przefaczenia w tryb 20
czuwania (min)

Czas do automatycznego przefaczenia w tryb czuwania 20

przy podfaczeniu do sieci (min)
Komfort pielegnaciji

tatwe do czyszczenia szkto ceramiczne o
Bezpieczenstwo

Wytaczenie ze wzgleddw bezpieczenstwa °
Funkcja blokady °
Blokada uruchomienia .
Zintegrowany wentylator chtodzacy o
Zabezpieczenie przed przegrzaniem °
Wskaznik zalegania ciepta o
Dane techniczne

Wymiary w mm (szerokosc) 800
Wymiary w mm (wysokosc) 51
Wymiary w mm (gtebokosc) 520
Wymiary wyciecia w mm (szerokos$é) przy zabudowie 780
nablatowej

Wymiary wyciecia w mm (gtebokosc) przy zabudowie 500
nablatowej

Wysokos$¢ zabudowy ze skrzynka przytaczeniowa w mm 51
Wewnetrzne wymiary wyciecia w mm (szerokosc) przy 780
wpasowaniu w blat

Wewnetrzne wymiary wyciecia w mm (gtebokos¢) przy 500
wpasowaniu w blat

Waga w kg 13
Zewnetrzne wymiary wyciecia w mm (szerokosc) przy 804
wpasowaniu w blat

Zewnetrzne wymiary wyciecia w mm (gtebokos¢) przy 524
wpasowaniu w blat

Catkowita moc przytaczeniowa w kKW 7,30
Ditugos¢ przewodu elektrycznego w m 1,4
Napiecie w V 230
Czestotliwos¢ w Hz 50-60

Wyposazenie dostarczone wraz z urzadzeniem
Kabel przytaczeniowy Tak
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800 800

KM7679FL, KM7879FL, KM7679-1FL, flush (Installation KM7679 FL, KM7679-1FL, KM7879FL, overlying
drawing) (installation drawing)



