K7473D
Chtodziarka do zabudowy
z FlexiLight2.0 i PerfectFresh Active dla najdtuzszej Swiezosci.
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5 x dtuzej swieze — PerfectFresh
Active

Indywidualna aranzacja oswietlenia
potek — FlexiLight 2.0
Réwnomierny rozktad temperatury
w komorze chtodzenia — DynaCool
Indywidualna regulacja wysokosci
wewnetrznych pétek na drzwi

Bez widocznego kondensatu dzigki
suchej $ciance tylnej CleanSteel

D

EAN: 4002516379102 / Numer materiatu: 11641350 /
Stary numer materiatu: 36747300EU1

Kategoria urzadzen
Chtodziarka
Konstrukcja

Urzadzenie do zabudowy

Urzadzenie do zabudowy zintegrowane

Zawiasy drzwi

prawa strona

Mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania drzwi
Design
Oswietlenie komory chtodzenia

FlexiLight 2,0

Oswietlenie wentylatora

Oswietlenie systemu utrzymywania swiezosci
Komfort obstugi
Potaczenie sieciowe z Miele@home

System utrzymywania $wiezosci

PerfectFresh Active

Aktywne oswietlenie najwyzszej szuflady

Precyzyjna regulacja drzwi wewnetrznych

ComfortClean

DynaCool

ComfortSize

SoftClose

SelfClose
Sterowanie
Koncepcja obstugi

FreshTouch

Mozliwos¢ wytaczenia chtodziarki

Nie

Niezalezna regulacja temperatury komory chtodzenia
i komory mrozenia

Nie

Funkcja SuperCool

Liczba stref temperaturowych

Tryb szabasowy

Tryb Party

Tryb wakacyjny
Urzadzenie/komora chtodnicza
Liczba poétek

Z tego podswietlanych

Pdtka na butelki z chromowanego metalu

Liczba ,szuflad swiezosci”
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Sucha $cianka tylna

CleanSteel

Liczba poétek na konserwy w drzwiach

3

Pétka na butelki w drzwiach

1

Pdétka w drzwiach
Efektywnos¢ i ekologia
Klasa efektywnosci energetycznej (A-G)

4

D

Zuzycie energii roczne w kWh

114,20

Zuzycie energii dobowe w kWh
Bezpieczenstwo
Funkcja blokady

0,31

Akustyczny alarm drzwi

Optyczny alarm drzwi
Dane techniczne
Szerokos¢ wneki min. w mm

560

Wiecej informaciji o produkcie na stronie:
http://www.miele.pl


http://www.miele.pl

K7473 D

Chtodziarka do zabudowy
z FlexiLight2.0 i PerfectFresh Active dla najdtuzszej Swiezosci.

EAN: 4002516379102 / Numer materiatu: 11641350 /

Stary numer materiatu: 36747300EU1

Szerokos¢ wneki maks. w mm 570
Wysokos$¢ wneki min. w mm 1397
Wysokos¢ wneki maks. w mm 1413
Gtebokos¢ wneki w mm 550
Szerokos¢ urzadzenia w mm 559
Wysokos$¢ urzadzenia w mm 1395
Gtebokos¢ urzadzenia w mm 546
Waga w kg 52,9

Technika mocowania

Zawias nozycowy

Maks. ciezar frontu drzwi czesci chtodniczej w kg

21

Klasa klimatyczna SN-T
Komora chtodzenia w | 225

w tym komora Perfectfresh w | 67
Komora mrozenia 4-gwiazdkowa w | 0
Catkowita pojemnos¢ uzytkowa w | 224
Klasa emisji hatasu akustycznego (A-D) B
Emisja hatasu akustycznego w dB(A) re1pW 33
Pobdr pradu w miliamperach (mA) 1200
Napiecie w V 220-240
Zabezpieczenie w A 10
lloé¢ faz 1
Czestotliwos¢ w Hz 50-60
Diugos¢ przewodu elektrycznego w m 2,2
Wymiana zrodta Swiatta Serwis

Wyposazenie dostarczone wraz z urzgdzeniem
Pdteczka na jajka

Pojemnik PerfectFresh
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K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D,
K7474D, FNS74470D, installation (footnote™) (installation K7474D, FNS7470D, built-in (footnote®) (installation K7474D, FNS7470D, side view (installation drawings)

drawings) drawings)



