PDR 928 [G]

Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana gazem

Z programowalnym sterownikiem M Touch Pro dla maksymalnej elastycznosci.

e Objetos¢ bebna 500.00 |,
tadownos$c¢20.0 kg — 28.0 kg

¢ Wyjatkowa pielegnacja prania —
beben SoftCare

e Najwyzsza efektywnosc
energetyczna dzieki Air Recycling

e Perfekcyjne suszenie wszystkich
tekstyliow — PerfectDry

e Przysztosciowa tacznosc za
posrednictwem sieci LAN i WLAN

Konstrukcja i wersja

EAN: 4002516409380 / Numer materiatu: 11718610 / Stary numer materiatu: 52928004EU

Konstrukcja Pralki tadowane od frontu
Linia Performance Plus
Front Szary stalowy
Wielkos$¢ zatadunku przy proporcji napetnienia 1:25 20,0
Wielkos$¢ zatadunku przy proporcji napetnienia 1:18 28,0
Pojemnos¢ bebna w | 500,00
System suszenia Wylot

Otwor drzwi [J] w mm 520

Kat otwarcia drzwi w stopniach 180

Zawiasy drzwi lewa strona
Mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania drzwi °

Beben SoftCare ze stali szlachetnej Tak
Zastosowanie

Dla hotelarstwa i gastronomii °

Dla domdéw seniora i opieki .

Dla Facility Management o

Dla czyszczenia tekstyliow o

Dla pralni i magli o

Dla strazy pozarnej i stuzb ratunkowych o

Dla stadnin i stajni jezdzieckich o

Dla uniwersytetéw, szkdt i przedszkoli °

Dla szpitali °

Dla klubéw sportowych °

Dla branzy beauty, wellness i fitness o

Dla przychodni lekarskich i dentystycznych i

Dla przemystu petrochemicznego o

Dla przemystu przetworstwa spozywczego °

Dla parkéw rozrywki i osrodkéw wezasowych °

Dla instytucji paristwowych/socjalnych °

Dane dotyczace mocy

Maksymalna wydajnos¢ odparowywania w I/godz. 29,60
Jednostkowe zuzycie energii w kWh/kg 0,51

Czas trwania programu w min 23
Zywotnosé w cyklach na sucho 40000
Sterowanie

Typ sterowania M Touch Pro
Mozliwos¢ programowania Programowalne

Sterowanie programem

Sterowanie wilgotnosciowe

Maksymalny czas opdzZnienia startu w h

24

Wskazanie czasu pozostatego

Wskazanie przebiegu programu

Ustawienia jezyka wyswietlacza
Standardowe przytacze elekiryczne

Rodzaj grzania Gaz

Przytacze elektryczne 1N AC 230V 50HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW 0,00

Moc grzewcza gazu w kW 30,00

Catkowita moc przytaczeniowa w KW 1,20
Zabezpieczenie w A 10

Wiecej informaciji o produkcie na stronie:
http://www.miele.pl/professional
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Wymiary i waga suszarki

Wymiar zewnetrzny, wysokosc netto w mm 1640
Wymiar zewnetrzny, szerokos¢ netto w mm 1206
Wymiar zewnetrzny, gtebokosé netto w mm 1019
Wymiar zewnetrzny, wysokosc¢ brutto w mm 1766
Wymiar zewnetrzny, szerokos¢ brutto w mm 1390
Wymiar zewnetrzny, gtebokos¢ brutto w mm 1108
Waga netto w kg 246,3
Waga brutto w kg 261
Maksymalne obcigzenie podtoza w N/m? 2828
Wartosci emisyjne

Poziom cisnienia akustycznego w miejscu pracy 58 dB(A) re 20 uPa
Emisja ciepta do pomieszczenia w MJ/h 3,30
Wyposazenie

Inteligentna zmiana kierunku ruchu bebna °
Osiowe prowadzenie powietrza °
Wielkopowierzchniowy filtr ktaczkéw o
PerfectDry o
Zebra Softlift .
AirRecycling °
Whneka komunikacyjna °
Wytacznik awaryjny o
Akcesoria niezalezne od urzadzenia °
Mozliwosci podfaczenia

System inkasujacy (opcja) o
Ztgcze optyczne dla dostepu serwisowego o
Wytaczenie ze wzgledu na obciazenie szczytowe/ °
zarzadzanie energia (opcja)

Suszarka Wi-Fi .
Connector Box °
Modut LAN (opcja) °
Pojemnosci

Maski oddechowe [ilos¢]

Mundury [ilos¢]

Kurtki mundurowe [ilos¢]

Poduszki syntetyczne [ilosé]

Posciel z pierza [ilosc]

1
3
5
Posciel syntetyczna [ilos¢] 2
5
2
5

Poduszki z pierza [ilosd]

Scierki, 22 g [ilos¢] 545
Mopy, bawetna, 40 cm [ilos¢] 105
Mopy, bawetna, 50 cm [ilos¢] 91
Mopy, mikrofaza, 40 cm [ilosc] 167
Mopy, mikrofaza, 50 cm [ilosc] 118
Letnie derki dla koni [ilosc] 3
Normy, znaki certyfikacyjne

CE °
VDE o
VDE-EMC °
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4 .

DVGW-Gaz .




PDR 928 [G]
Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana gazem
Z programowalnym sterownikiem M Touch Pro dla maksymalnej elastycznosci.

EAN: 4002516409380 / Numer materiatu: 11718610 / Stary numer materiatu: 52928004EU

WEEE .

UKCA .

Zgodnos¢ z dyrektywa maszynowa wg 2006/42/WE °




