TEL785WP EcoSpeed&Steam&9kg
Suszarka z pompa ciepta T1:
Ze SteamFinish, DryCare 40 i SilenceDrum dla delikatnego suszenia.

| EAN: 4002516604990 / Numer materiatu: 12098290 / Stary numer materiatu: 12EL7852PL

Konstrukcja
Mozliwos¢ ustawienia w stupku o
Side-by-side °
Mozliwos¢ wsuniecia pod blat roboczy °
Mozliwos¢ podbudowy .
Zawiasy drzwi lewa strona
Rodzaj
Nazwa handlowa T1 Chrome Edition
Suszarka z pompa ciepta o
Design
Kolor urzgdzenia Bialy lotos
Kolor panelu Biaty lotos
Kolor pokretta wyboru Biaty lotos/piersciert chrom
Rodzaj panelu ustawienie proste
Rodzaj obstugi Pokretto wyboru
Wyswietlacz ComfortSensor biaty,
. J 1-wiersz.
—————  Efekt suszenia
. . . . Suszenie ,w punkt® — PerfectDry o
¢ Mnigj prasowania, wiecej >
Swiezosci — SteamFinish SySt,em ZapaCh,OWy F,ragranceDOS :
. L . Inteligentna zmiana kierunku ruchu bebna °
® Przyjemnie ciche suszenie — Dotwi epey — .
SilenceDrum @) w?erdzona !g!enfcznos'c' _
o DryCare 40 — suszy niemal Pf)therdzc_)na hlglt.amoznosc przeciwwirusowa °
wszystko, co mozna pra¢ w 40 °C P,'elegnacja prania
e Szybsze suszenie przy najwyzszej SilenceDrum
wydajnosci energet. — EcoSpeed Zatadunek w kg - 90
) ) Komfort obstugi
e Miele@home — sprytne potaczenie . :
w sie¢ dla wigkszych mozliwosci Potaczenie sieciowe z Miele@home °
Wash2Dry °
* Dodatkowa oferta cyfrowa firmy Miele & Cie. KG. Programowanie startu z opdZnieniem do 24 godz. o
Wszystkie inteligentne zastosowania umozliwia system -
Miele@home. W zaleznosci od modelu i kraju zakres Wskazanie czasu pozostatego °
funke)i moze sig roznié. Wskazania przebiegu programu Nie
Oswietlenie bebna LED
MultiLingua o
Wyciszenie akustyczne o
Pojemnik na kondensat °
Zintegrowane odprowadzanie wody kondensacyjnej o
AddLoad °
Efektywnosc¢ i ekologia
Klasa efektywnosci energetycznej (A+++ - D) At+++
Roczne zuzycie energii w kWh 185
Czas trwania w programie standardowym w min. 184

Poziom hatasu w programie Bawetna przy petnym tadunku 64
w db(A) re1pW

Klasa wydajnosci skraplania A
Zuzycie pradu w programie standardowym Bawetna Do 1,55
szafy przy petnym tadunku w kWh

EcoFeedback °
Technologia EcoDry .
Bezobstugowy wymiennik ciepta o
Silnik ProfiEco °

Wiecej informaciji o produkcie na stronie:
http://www.miele.pl


http://www.miele.pl
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EcoSpeed °
Programy suszenia
Automatic plus °
Bawetna °
Tkaniny delikatne °
Tkaniny bardzo delikatne o
Koszule °
Jedwab Finish °
Wetna Finish o
Expres o
Jeans °
Outdoor °
Impregnacja o
Odziez sportowa .
Poduszki normalne °
‘ Zimne powietrze °
| ) Ciepte powietrze °
R ——————— Program Kosz .
Prasowanie wstepne °
Posciel °
Para Finish o
Funkcje dodatkowe: suszenie
Ochrona przed zagniataniem °
Brzeczyk o
DryCare 40 o
DryFresh °
PowerFresh °
Jakosé
Delikatne zabieraki °
Bezpieczenstwo
Kod PIN °
Wskazanie ,Oprdznianie zbiornika” o
Wskazanie ,Czyszczenie filtra” o
Ztacze optyczne o
Dane techniczne
Wymiary w mm (szerokosc) 596
Wymiary w mm (wysokosc) 850
Wymiary w mm (gtebokosg) 636
Gtebokos¢ urzgdzenia przy otwartych drzwiczkach w mm 1054
Waga w kg 56
Catkowita moc przytaczeniowa w kKW 1,10
Napiecie w V 220-240
Zabezpieczenie w A 10
Czestotliwos¢ w Hz 50
Dtugos¢ przewodu elektrycznego w m 2,0
Hermetycznie zamkniete °
Rodzaj czynnika chtodniczego R290
llos¢ czynnika chtodniczego w kg 0,14
Potencjat cieplarniany czynnika chtodniczego w CO, e 3
Potencjat cieplarniany urzadzenia w CO, e 0,42
Wymiana zrodta Swiatta Serwis

Wyposazenie dostarczone wraz z urzgdzeniem
Kapsutka zapachowa .
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T1 installation drawing, slanted facia, straight facia, T1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm T1 drawing, slanted facia, straight facia, with porthole,
measures in mm measures in mm
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T1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



