K7125 E

Lodowka do zabudowy, wysokos¢ niszy do zabudowy 88 cm

Z oswietleniem LED i automatykg SuperCool dla jeszcze wiekszej wygody.
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+ Optymalne i bezobstugowe
rozéwietlenie wnetrza dzieki
diodom LED

+ Szybkie schtadzanie zywnosci dzieki
funkcji SuperCool
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EAN: 4002516664239 / Numer materiatu: 12269690 /

Stary numer materiatu: 36712505EU1
General information

Identyfikator modelu K7125 E

Numer materiatu producenta 12269690
Numer EAN 4002516664239
Klasa produktu Silver

Kategoria urzadzen
Chtodziarka

Konstrukcja

Urzgdzenie do zabudowy

.

Urzadzenie do zabudowy zintegrowane

-

Zawiasy drzwi

prawa strona

Mozliwos$¢ zmiany kierunku otwierania drzwi

Komfort obstugi

-

Podswietlenie komory chtodzenia LED
Tryb Party .
Sterowanie

Koncepcja obstugi EasyControl
Mozliwosé¢ wytgczenia chtodziarki Nie
SuperCool .
Liczba stref temperaturowych 1
Urzadzenie/komora chtodnicza

Liczba potek 3
Liczba potek na konserwy w drzwiach 1
Pdétka na butelki w drzwiach 1
Pétka w drzwiach 2
Efektywnosc¢ i ekologia

Klasa efektywnosci energetycznej (A-G) E
Zuzycie energii roczne w kWh 92,00
Zuzycie energii dobowe w kWh 0,25
Bezpieczenstwo

Akustyczny alarm drzwi .
Dane techniczne

Szerokos¢ wneki min. w mm 560
Szeroko$¢ wneki maks. w mm 568
Wysokos¢ wneki min. w mm 874
Wysokos¢ wneki maks. w mm 881
Gtebokos$¢ wneki w mm 550
Szerokos¢ urzadzenia w mm 541
Wysokos$¢ urzadzenia w mm 874
Gtebokos¢ urzadzenia w mm 548
Waga w kg 30,6

Technika mocowania

Zawias nozycowy

Maks. cigzar frontu drzwi czesci chtodniczej w kg

19

Klasa klimatyczna SN-ST
Komora chtodzenia w | 136
Catkowita pojemnos¢ uzytkowa w | 136
Klasa emisji hatasu akustycznego (A—D) B
Emisja hatasu akustycznego w dB(A) relpW 35

Wiecej informacji o produkcie na stronie:
http://www.miele.pl


http://www.miele.pl
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|- IR Stary numer materiatu: 36712505EU1
= Pobdr pradu w miliamperach (mA) 700
::_- - Napiecie w V 220-240
=4 Zabezpieczenie w A 10
llo$¢ faz 1
Czestotliwo$é w Hz 50
Dtugosc¢ przewodu elektrycznego w m 2,3

Wyposazenie dostarczone wraz z urzagdzeniem
Péteczka na jajka .
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K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D, K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D,
K7115E, K7125E, built-in K7115E, K7125E, side view




