
A 151
Kosz dolny
do umieszczenia pojemników siatkowych DIN oraz różnych wkładów.

Więcej informacji o produkcie na stronie:
http://www.miele.pl/professional

•	 Wysokość załadunku zależy od 
wybranego kosza górnego

•	 Szerokość montażowa: 490 mm; 
głębokość montażowa: 498 mm

EAN: 4002516853992 / Numer materiału: 12666340 / 
Stary numer materiału: 69615101D
Przynależność produktowa
Zmywarki z systemem świeżej wody •
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne •
Termodezynfektory •
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne •
Urządzenia czyszczące do przemysłowego czyszczenia 
części

•

Myjnie-dezynfektory, straż pożarna i służby ratunkowe •
Kompat. z innymi produktami
PG 8058 •
PG 8063 •
PLW 8636 [LAB / LAB MON] •
PG 8581 •
PG 8562 •
PG 8582 •
PG 8582 CD •
PG 8504 •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8591 •
PG 8592 •
PG 8593 •
PLW 8604 •
PLW 8683 •
PLW 8683 CD •
PLW 8693 •
PLW 8683 [Safety] •
PLW 8693 [Safety] •
PWA 8672 •
PWD 8682 •
PWD 8682 CD •
PWD 8692 •
Kategoria urządzeń
Laweta/nośnik kosza •
Kosz dolny •
Cechy produktu
Materiał Stal szlachetna, Tworzywo 

sztuczne
Kolor Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego •
Przygotowywanie narzędzi ginekologicznych •
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych •
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych •
Przygotowywanie obuwia operacyjnego •
Przygotowywanie misek •
Przygotowywanie tacek nerkowych •
Przygotowywanie butelek dla niemowląt •
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Kosz dolny
do umieszczenia pojemników siatkowych DIN oraz różnych wkładów.

EAN: 4002516853992 / Numer materiału: 12666340 / 
Stary numer materiału: 69615101D
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych •
Przygotowywanie tac siatkowych •
Przygotowywanie różnych utensyliów •
Przygotowywanie automatów oddechowych •
Przygotowywanie masek ochronnych •
Przygotowywanie stelaży apratów oddechowych na 
sprężone powietrze

•

Ładowność
Tace siatkowe DIN [ilość] 2
Tace siatkowe SPRI [ilość] 1
Wymiary i waga
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm 88
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm 529
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm 522
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm 120
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm 545
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm 535
Ciężar netto w kg 1,84
Ciężar brutto w kg 2,40


