KMDA 5649 FL
Ptyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciggiem
620 mm | Oddzielne strefy grzejne i elastyczny obszar grzejny

EAN: 4002517034338 / Numer materiatu: 13095130 /
Stary numer materiatu: 26D56497D

Wiecej miejsca na blacie z
modelem TwolnOne o szerokosci
60 cm

Korzystaj z czterech
petnowymiarowych stref
grzewczych, w tym strefy FlexZone
przeznaczong do wiekszych naczyn
do gotowania

Automatyczna regulacja stopni
dmuchawy — Con@ctivity
Sterowanie za pomocg skali
numerycznej — ComfortSelect Plus
Elastyczna instalacja — Plug & Play,
kierowany obieg lub system
wentylacji

A

General information
Identyfikator modelu

KMDA 5649 FL

Numer materiatowy producenta 13095130
Numer EAN 4002517034338
Klasa marketingowa Silver

Konstrukcja

Ptyta indukeyjna ze zintegrowanym wyciggiem

Programy

Kierowany wylot powietrza z opcjonalnymi akcesoriami

DFK-xxxx,DMK 150-1

Prowadzenie zamknietego obiegu powietrza z

wyposazeniem dodatkowym

DFK-xxxx,DUU 1500

Zamknigty obieg powietrza bez prowadzenia (instalacja

Plug&-Play)
Design

Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna

.

Zabudowa zlicowana

.

Kolor szkta ceramicznego Czarny
Zabudowa nablatowa .
Zlicowany wycigg kuchenny .
Kolor kratki zasysania Czarny

Kolor filtra ttuszczu
Wyposazenie stref grzejnych

Stal szlachetna

[lo$¢ stref grzejnych 4

llos¢ obszardw grzejnych 1

Maksymalna ilos¢ naczyn do gotowania 4

Strefy grzejne PowerFlex

llosé 1

Rodzaj Strefa grzejna Flex
Moc w W 2200/2300
Booster w W 2600/3000

1. strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja z przodu po lewej stronie

Rodzaj Pierscien palnika z dwoma
obwodami

Wielkos¢ w mm @ 120-160

Maks. moc Booster w W 1500

Maks. moc w W 1200

2. strefa grzejna/obszar grzejny

Pozycja z tytu po lewej stronie

Rodzaj Pierscien palnika z dwoma
obwodami

Wielko$¢ w mm @ 140-210

Maks. moc Booster w W 2600

Maks. moc w W 2000

3. strefa grzejna/obszar grzejny
Pozycja

po prawej stronie

Rodzaj

Obszar grzejny Flex

Wielko$¢ w mm

210x380

Maks. moc Booster w W

Wiecej informacji o produkcie na stronie:
http://www.miele.pl
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Komfort obstugi

Obstuga poprzez przyciski dotykowe ComfortSelect Plus
Con@ctivity .
Cyfrowe wskazania pozioméw mocy .
Kolor wy$wietlacza Zotty
Automatyka gotowania .
State rozpoznawanie naczynia .
Utrzymywanie ciepta .
Funkcja Stop&Go .
Funkcja Recall .
Minutnik .
Automatyka wytgczania .
Indywidualne mozliwoéci ustawier (np. dzwieki sygnatéw) .
Wskaznik zuzycia filtra z wegla aktywnego .
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min .
Wskazanie nasycenia filtra ttuszczu .
tatwe w czyszczeniu wnetrze okapu CleanCover .
Efektywnosé

Klasa efektywnosci energetycznej (A+++ - D) A
Roczne zuzycie energii w kWh/rok 487
Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego A
Klasa efektywnosci pochtaniania zanieczyszczen B
Komfort pielegnacji

tatwe do czyszczenia szkto ceramiczne .
Funkcja wycierania .
Szybkie czyszczenie wnetrza okapu kuchennego .
Wylot

Wydajno$¢ przeptywu powietrza — poziom min. (m3/h) wg 230
EN 61591

Wydajnos$¢ przeptywu powietrza — poziom maks. (m3/h) wg 495
EN 61591

Wydajnosé przeptywu powietrza — poziom 635
intensywny (m3/h) wg EN 61591

Moc akustyczna — poziom min. (dB(A) re 1 pW) 48
wg EN 60704-3

Moc akustyczna — poziom maks. (dB(A) re 1 pW) 66

wg EN 60704-3

Moc akustyczna na poziomie Booster (dB(A) re 1 pW) wg 71
EN 60704-3

Ciénienie akustyczne na poziomie min. (dB(A) re 20 pPa) 35,0
wg EN 60704—2—13

Ciénienie akustyczne — poziom maks. (dB(A) re 20 pPa) 53,0
wg EN 60704-2-13
Cisnienie akustyczne na poziomie intensywnym (dB(A) re 59,0

20 pPa) wg EN 60704—2—13
Zamkniety obieg powietrza

Wydajno$¢ przeptywu powietrza — poziom min. (m3/h) wg 230
EN 61591

Wydajnos$¢ przeptywu powietrza — poziom maks. (m3/h) wg 490
EN 61591
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Wydajnos¢ przeptywu powietrza na 490
poziomie Booster 1 (m3/h) wg EN 61591

Moc akustyczna — poziom min. (dB(A) re 1 pW) 550
wg EN 60704-3

Moc akustyczna — poziom maks. (dB(A) re 1 pW) 68,0

wg EN 60704-3

Moc akustyczna na poziomie Booster 1 (dB(A) re 1 pW) wg 71,0
EN 60704—-3

Ciénienie akustyczne na poziomie min. (dB(A) re 20 pPa) 43,0
wg EN 60704—2—13

Cisnienie akustyczne — poziom maks. (dB(A) re 20 pPa) 570
wg EN 60704-2-13
Ciénienie akustyczne na poziomie Booster 1 (dB(A) re 59,0

20 pPa) wg EN 60704—2-13
Bezpieczenstwo

Wytgczenie ze wzgleddw bezpieczenstwa .
Funkcja blokady .
Blokada uruchomienia .
Zabezpieczenie przed przegrzaniem .
Wskaznik zalegania ciepta .
Przytacze okiennego przetacznika kontaktowego .
Dane techniczne

Wymiary w mm (szeroko$c) 620
Wymiary w mm (wysoko$¢) 198
Wymiary w mm (gteboko$d) 520
Wysokos$¢ zabudowy ze skrzynkg przytaczeniowa w mm 198
Wymiary wycigcia w mm (szeroko$é) przy zabudowie 558 mm
nablatowej

Wymiary wyciecia w mm (gteboko$¢) przy zabudowie 487 mm
nablatowej

Wewnetrzne wymiary wyciecia w mm (szeroko$c¢) przy 560
wpasowaniu w blat

Wewnetrzne wymiary wyciecia w mm (gteboko$¢) przy 490
wpasowaniu w blat

Waga w kg 17
Zewnetrzne wymiary wyciecia w mm (szeroko$c¢) przy 624
wpasowaniu w blat

Zewnetrzne wymiary wyciecia w mm (gteboko$é) przy 524
wpasowaniu w blat

Catkowita moc przytgczeniowa w kW 7,36
Napiecie w V 230
Czestotliwosé w Hz 50 - 60
Dtugosc¢ przewodu elektrycznego w m 1,08
Wyposazenie dostarczone wraz z urzagdzeniem

Kabel przytgczeniowy .
Filtr z weglem aktywnym DKF 37-P .

Adapter Plug&Play .
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KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS649FL KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS649FL KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS649FL
MattFinish — Installation variant 1 Basis MattFinish — Installation variant 2 Basis MattFinish — Installation variant 3 Basis

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish — Installation variant 4 Circulating air MattFinish — Installation variant 5 Circulating air MattFinish — Installation variant 6 Circulating air

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish — Installation variant 13 Circulating air MattFinish — Installation variant 14 Circulating air MattFinish — Installation variant 9 Exhaust air
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KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS649FL
MattFinish — Installation variant 10 Exhaust air
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KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS649FL
MattFinish — Installation variant 12 Exhaust air
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