
MSS 01
Lyddemper
for å redusere avluftsstøy.

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du på:
http://www.miele.no/professional

•	 Bøyelig – for tilkobling til 
eksisterende ledningssystemer

•	 Lengde ca. 110 cm
•	 Temperaturbestandig opptil 200 °C
•	 Innv. diameter: 150 mm, ytre 

diameter 200 mm
•	 Egnet for alle oppvarmingstyper, 

unntatt gass

EAN: 4002511761865 / Materialnummer: 03799170 / 
Gammelt materialnummer: 59510029D
Produktkategori
Tørketromler •
Maskin-/tilbehørstilknytning
PT 8251 •
PT 8251 COP •
PT 8253 •
PT 8257 •
PT 8301 •
PT 8301 COP •
PT 8303 •
PT 8331 •
PT 8331 COP •
PT 8333 •
PT 8333 HW •
PT 8337 •
PT 8337 HW •
PT 8401 •
PT 8403 •
PT 8403 HW •
PT 8407 •
PT 8407 HW •
PT 8503 •
PT 8503 HW •
PT 8507 •
PT 8507 HW •
PT 8803 •
PT 8803 HW •
PT 8807 •
PT 8807 HW •
Produktkategori
Lyddemper •
Produktegenskaper
Elektrotilkobling OHNE 
Mål og vekt
Utvendig mål, nettohøyde i mm 200
Utvendig mål, nettobredde i mm 200
Utvendig mål, nettodybde i mm 1100
Utvendig mål, bruttohøyde i mm 210
Utvendig mål, bruttobredde i mm 210
Utvendig mål, bruttodybde i mm 1300
Nettovekt [kg] 2,02
Bruttovekt i kg 3,95

http://www.miele.no/professional

