E 336
Spylehylse
for optimal plassering av pipetter og MIS-instrumenter i injektorvogner.

EAN: 4002511117068 / Materialnummer: 03809390 /
Gammelt materialnummer: 69733601D

Produktkategori
Laboratorievaskemaskiner .
Store laboratorievaskemaskiner .
Termodesinfektorer .
Rengjerings- og desinfeksjonsautomater, medisin .
Rengjeringsautomater for rengjgring av industrielle deler .
Store laboratoriemaskiner for rengjering av industrielle deler  «
SlimLine laboratoriemaskin for rengjering av industrielle .
deler
Produkttilherlighet
G 7825 .
PG 8527 .
PG 8528 .
PG 8535 .
PG 8536 .
PLW 8636 [IPC] .
PG 8581 .
k PG 8562 .
%3 PG 8582 .
g PG 8582 CD .
PG 8583 .
PG 8583 CD .
PG 8591 .
+ Kan ogsa brukes for pipetter med PG 8592 .
en lengde pé opptil 445 mm PG 8593 .
+ Av kunststoff, kan skrues fast PLW 8615 .
PLW 8616 .
PLW 8617 .
PLW 8683 .
PLW 8683 CD .
PLW 8693 .
PLW 7111 .
PLW 7111 [IPC] .
PWA 8672 .
PWD 8682 .
PWD 8682 CD .
PWD 8692 .
Produktkategori
Spylehylse .
Bruksomrade
Klargjering av pipetter/vials .
Klargjering av MIS-instrumenter .
Klargjering av dentalinstrumenter .
Klargjering av hule instrumenter .
Produktegenskaper
Material Rustfritt stal, Kunststoff
Farge Rustfritt stal, Svart

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du pa:
http://www.miele.no/professional


http://www.miele.no/professional
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Spylehylse
for optimal plassering av pipetter og MIS-instrumenter i injektorvogner.

EAN: 4002511117068 / Materialnummer: 03809390 /
Gammelt materialnummer: 69733601D

Kapasitet

Pipetter [antall] 1
Hule instrumenter [antall] 1
Standard elektrotilkobling

Faseantall 0
Spenning i V 0-0
Frekvens i Hz 0-0
Totaltilkobling i kW 0,00-0,00
Sikring i A 0-0
Mal og vekt

Utvendig mal, nettohayde i mm 121
Utvendig mal, nettobredde i mm 1
Utvendig mal, nettodybde i mm 11
Utvendig mal, bruttohgyde i mm 12
Utvendig mal, bruttobredde i mm 80
Utvendig mal, bruttodybde i mm 120
Diameter i mm 1
Nettovekt i kg 0,02

Bruttovekt i kg 0,02




