
E 315
Demineralisert engangsharpiks
for regenerering av patroner for totalavsalting

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du på:
http://www.miele.no/professional

• 20 liter homogent blandet harpiks
• For bruk i den tomme patronen LP 

2800
• Kartong med 2 poser á 10 liter
• Vakuumforseglet i plastposer
• Inkludert filterpose for utskifting

EAN: 4002511115293 / Materialnummer: 03830350 / 
Gammelt materialnummer: 69431501D
Produktkategori
Oppvaskmaskiner friskvann •
Oppvaskmaskiner tank •
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående •
Laboratorievaskemaskiner •
Termodesinfektorer •
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin •
Produkttilhørlighet
G 8066 •
PG 8067 •
PG 8041 •
PG 8043 •
PG 8045 •
PG 8055 •
PG 8055 U •
PG 8056 •
PG 8056 U •
PG 8057 TD •
PG 8057 TD U •
PG 8058 •
PG 8058 U •
PG 8059 •
PG 8059 U •
PG 8060 •
PG 8061 •
PG 8061 U •
PG 8063 •
PG 8164 •
PG 8165 •
PG 8166 •
PG 8169 •
PG 8172 •
PG 8172 Eco •
PTD 901 •
PG 8096 •
PG 8096 U •
PG 8099 •
PG 8099 U •
PFD 400 •
PFD 400 U •
PFD 401 •
PFD 401 U •
PFD 402 •
PFD 402 U •
PFD 404 •
PFD 404 U •
PFD 405 •
PFD 405 U •
PFD 407 •
PFD 407 U •
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PFD 408 U •
PTD 701 •
PTD 702 •
PTD 703 •
PTD 704 •
PG 8581 •
PG 8582 •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8591 •
PG 8592 •
PG 8593 •
Produktkategori
Vannbehandling •
Standard elektrotilkobling
Faseantall 0
Spenning i V 0-0
Frekvens i Hz 0-0
Totaltilkobling i kW 0,00-0,00
Sikring i A 0-0
Mål og vekt
Utvendig mål, bruttohøyde i mm 130
Utvendig mål, bruttobredde i mm 400
Utvendig mål, bruttodybde i mm 550
Nettovekt i kg 13,58
Bruttovekt i kg 14,21


