PT 5186 [EL]

Utluftningsterketrommel, elektrisk oppvarmet
med en meget kort programtid pa 42 min for hey kapasitet.

e Trommelvolum 180.00 I, kapasitet
8.0 kg

* Noyaktig terking av alle tekstiler —
PerfectDry

¢ Unik skdnsom behandling av
toyet — Skanetrommel

¢ Perfekte torkeresultater — intelligent
trommelreversering

e Enkel handtering — glassder og filter
med stor overflate

EAN: 4002514932279 / Materialnummer: 07937750 /
Gammelt materialnummer: 52518603D

Konstruksjon og utfgrelse

Modell Frontmater
Serie Octoplus
Front Octobla
Tekstimengde i kg 8,0
Kapasitetsforhold 1:22,5
Trommelvolum i | 180,00
Torkesystem Utluftning
Derapning [@] i mm 440
Darépningsvinkel i grader 180
Derhengsel til venstre
Skénetrommel av rustfritt stal Ja

Bruk

Egnet for hotell- og restaurantbransjen °

Egnet for alders- og sykehjem °

Egnet for fellesvaskerier og studentboliger °

Egnet for vaskerier og renserier °

Egnet for handverksbransjen °

Egnet for universiteter, skoler og barnehager °

Egnet for campingplasser o

Egnet for idrettslag °

Egnet for skjonnhetssalonger, velveere- og treningssentre o
Effektdata

Maksimal fordampningskapasitet i I/time 6,50
Programtid i min 42

Styring

Styringstype ProfiLine B-symbol
Programmeringsmulighet Innstilling def. Parameter
Programstyring Restfuktighetsstyrt
Maks. startforvalgstid i t 24
Resttidsanvisning °

Visning av programforlep °

Panel med lett forstaelige symboler °
Displaysprak som kan stilles inn o
Grunn-/malgruppeprogrammer

Grunnprogrammer °
Standard elektrotilkobling

Oppvarmingstype Elektro
Elektrotilkobling 3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt elektrisk i KW 6,15
Totaltilkobling i kW 6,70
Sikring i A 10

Mal og vekt

Ytre mal, nettohayde i mm 1020

Ytre mal, nettobredde i mm 700

Ytre mal, nettodybde i mm 763

Ytre mal, bruttoheyde i mm 1215

Ytre mal, bruttobredde i mm 760

Ytre mal, bruttodybde i mm 820
Nettovekt i kg 77,0

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du pa:

http://www.miele.no/professional
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Bruttovekt i kg 88
Maksimal gulvbelastning i N 1000
Utslippsverdier

Lydtrykkniva pa arbeidsplassen <70 dB(A) re 20 pPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t 1,62
Utstyr

Intelligent trommelreversering °
Aksial luftfering .
Storkapasitetsfilter °
PerfectDry °
Softlift trommelribber °
Funksjon Skanegang .
Taerkekurv (opsjon) °
Maskinuavhengig tilbehor °
Tilkoblingsmuligheter

Betalingssystem °
Optisk grensesnitt for servicetilgang °
Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon) °
Normer, sertifisering, merking

CE °
VDE °
IP-klassifisering IP X4 .
WEEE °

| samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF .



