SK
Hurtigkobling

for enkel og praktisk utskifting av avsaltingspatroner.

+ 2 x VA tilkobling via pluggkobling
3/4", 2 x hurtigkobling 3/4"

« inkl. pakninger for eksisterende
slangesett.

EAN: 4002515411735 / Materialnummer: 09782600 /

Gammelt materialnummer: 69431901D
Produktkategori
Oppvaskmaskiner friskvann

Oppvaskmaskiner tank

Oppvaskmaskiner tank, giennomgéende

Laboratoriemaskiner

Termodesinfektorer

Rengjarings- og desinfeksjonsautomater, medisin

Produkttilherlighet
G 8066

PG 8067

PG 8041

PG 8043

PG 8045

PG 8055

PG 8055 U

PG 8056

PG 8056 U

PG 8057 TD

PG 8057 TD U

PG 8058

PG 8058 U

PG 8059

PG 8059 U

PG 8060

PG 8061

PG 8061 U

PG 8164

PG 8165

PG 8166

PG 8169

PG 8172

PG 8172 Eco

PTD 901

PG 8096

PG 8096 U

PG 8099

PG 8099 U

PFD 400

PFD 400 U

PFD 401

PFD 401U

PFD 402

PFD 402 U

PFD 404

PFD 404 U

PFD 405

PFD 405 U

PFD 407

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du pa:
http://www.miele.no/professional


http://www.miele.no/professional

SK
Hurtigkobling
for enkel og praktisk utskifting av avsaltingspatroner.

EAN: 4002515411735 / Materialnummer: 09782600 /
Gammelt materialnummer: 69431901D

PFD 407 U .
PFD 408 U o
PTD 701 .
PTD 702 .
PTD 703 .
PTD 704 .

PG 8581 .

PG 8582 .

PG 8583 .

PG 8583 CD .

PG 8591 .

PG 8592 .

PG 8593 .
Produktkategori

Vannbehandling .
Produktegenskaper

Material Rustfritt stal
Farge Rustfritt stal
Mal og vekt

Utvendig mal, bruttohayde i mm 12
Utvendig mal, bruttobredde i mm 80
Utvendig mal, bruttodybde i mm 120
Nettovekt i kg 0,35

Bruttovekt i kg 0,35



