
A 100
Overkurv
for optimal plassering av injektormoduler eller innsatser.

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du på:
http://www.miele.no/professional

•	 Overkurv med to modulkoblinger
•	 For plassering av opptil 2 

injektormoduler eller innsatser
•	 Automatisk lukking av koblingen når 

den ikke er i bruk
•	 Plasseringshøyde ved bruk av 

modul med plaststusser er 190 mm
•	 Plasseringsmål: Bredde 489, 

lengde 440 mm

EAN: 4002515460610 / Materialnummer: 09862320 / 
Gammelt materialnummer: 69610000D
Produktkategori
Laboratorievaskemaskiner •
Produkttilhørlighet
PG 8504 •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8593 •
Produktkategori
Kurv med modulkobling •
Overkurv •
Produktegenskaper
Material Rustfritt stål, Kunststoff
Farge Rustfritt stål, Svart
Bruksområde
Klargjøring av pipetter/vials •
Klargjøring av laboratorieglass •
Standard elektrotilkobling
Faseantall 0
Spenning i V 0
Frekvens i Hz 0
Totaltilkobling i kW 0,00
Sikring i A 0
Mål og vekt
Utvendig mål, nettohøyde i mm 141
Utvendig mål, nettobredde i mm 525
Utvendig mål, nettodybde i mm 528
Utvendig mål, bruttohøyde i mm 170
Utvendig mål, bruttobredde i mm 555
Utvendig mål, bruttodybde i mm 565
Nettovekt i kg 2,80
Bruttovekt i kg 3,49

http://www.miele.no/professional

