DA 2360
Integrert ventilator
med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.

EAN: 4002515791844 / Materialnummer: 10548450 /
Gammelt materialnummer: 28236055NER

Konstruksjon
Integrert ventilator °
Funksjoner
Type luftfering Konvertibel
Nedvendig ombyggingssett omluft — kan kjopes som DUU 151
ekstrautstyr
Nodvendig aktivkullfilter — kan kjgpes som ekstrautstyr DKF 19-P
e Individuell kjokkendesign — Design
fullstendig integrert i 584 mm 584 Farge rustfritt stal
mm bredde Betjeningskomfort
e Plassbesparende — egnet for smale Elektronisk styring o
overskap fra 30 cm dybde Effekttrinn (antall uten Booster-trinn) 3
e Effektiv — 600 m3/h i boostertrinnet CleanCover gjer rengjering av viften innvendig sveert enkel
o Effektiv filtrering —metallfettfilter i Effektivitet og beerekraft
rustfritt stél med 10 lag Arlig energiforbruk i KWh/ar 49,1
e Sikker og enkel & rengjere — Miele IDEﬂergiklasse (A+++ til D) A
CleanCover Arlig energiforbruk i KWh/ar 49,1
Klasse for stramningsdynamisk effektivitet A
Belysningsklasse A
Klasse for fettfiltreringsgrad B
Filtersystem
Antall metallfettfiltre i rustfritt stal som téler oppvaskmaskin 1
(10-lags)
Belysning
LED °
Antall x Watt 2x3W
Belysning i Lx 350 Ix
Fargetemperatur i K 3000 Kelvin
Vifte
Vifte som suger inn luft fra to sider °
Vekselstreamsmotor (AC-motor) °
Utluftning
Lufteffekt trinn 1 (m3/h) int. EN 61591 250
Lufteffekt trinn 2 (m3/h) int. EN 61591 300
Lufteffekt trinn 3 (m3/h) int. EN 61591 360
Lufteffekt Booster-trinn (m®/h) 600
Lydniva trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 47,0
Lydniva trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 48,0
Lydniva trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 52,0
Lydniva Booster-trinn (dB(A) re1pW) int. EN 60704-3 64,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20uPa) 31,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20uPa) iht. EN 60704-2-13 34,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20uPa) iht. EN 60704-2-13 38,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20pPa) iht. EN 60704-2-13 50,0
Omluft
Lufteffekt trinn 1 (m3/h) int. EN 61591 190
Lufteffekt trinn 2 (m3/h) int. EN 61591 250
Lufteffekt trinn 3 (m®/h) int. EN 61591 320
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m3/h) iht. EN 61591 500
Lydnivéa trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 54,0

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du pa:
http://www.miele.no
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Lydniva trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 60,0
Lydniva trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 64,0
Lydniva boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 72,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20uPa) iht. EN 60704-2-13 39,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20uPa) iht. EN 60704-2-13 45,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20uPa) iht. EN 60704-2-13 49,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20uPa) iht. EN 60704-2-13 57,0
Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling °
Tekniske data

Bredde ventilatorskrog i mm 584
Hoyde ventilatorskrog i mm 63
Dybde ventilatorskrog i mm 297
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm 450
Nettovekt i kg 11,0
Lengde pé elektrisk ledning i m 1,5
Jordet stikkontakt .
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total 650
ytelse, gassbluss < 4,5 kW) i mm

Total tilkkoblingsverdi i KW 0,22
Spenning i V 230
Sikring i A 10
Faseantall 1
Frekvens i Hz 50
Monteringsanvisninger

Utluftningstilkobling oppe °
Utluftningstilkobling oppe og bak °
Diameter pa utluftningsstuss i mm 150

Vedlagt tilbehor
Tiloakeslagsklaff
Ekstrautstyr
Aktivkullfilter

Nein
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