KWT 6722 iS
Vinskap for innbygging

med FlexiFrame og SommelierSet for kvalitetsbevisste vinelskere.

e Mest fleksibel oppbevaring av store
vinflasker med FlexiFrame

e Oppbevaring av vin i to separate
temperatursoner

¢ Ingen lukt i kjolesonen takket veere
Active AirClean-filteret

e Perfekt lyssetting av vinflaskene
med LED-belysning

EAN: 4002515947449 / Materialinummer: 10792900 /
Gammelt materialnummer: 36672200EU1

Produktkategori
Vinskap
Konstruksjon
Innbyggingsprodukt

Innbyggingsprodukt, integrert

Darhengsel

Darhengsler, kan hengsles om

Kan monteres side-by-side
Design

Belysning av vinsone
Betjeningskomfort
Tilkobling med Miele@home

LED-belysning

Nodvendig ekstrautstyr XKS 3130 W
DynaCool o
SoftClose °
Silence-system °
Antall trerister 8
Materiale brukt i treristene Bok
Antall FlexiFrame-rister 8
SommelierSet °
NoteBoard Ja
3D-gulvrist °
Sveert lite vibrasjon under lagring .
Styring

Betjeningskonsept TouchControl
Uavhengig temperaturregulering av kjole- og frysesone Nei
Antall temperatursoner 2

Min. justerbart temperaturomrade i °C 5
Maks. justerbart temperaturomrade i °C 20
Effektivitet og baerekraft

Energiklasse (A til G) G
Energiforbruk per ar i KWh 175,93
Energiforbruk per 24 t i KWh 0,48
Sikkerhet

Lasefunksjon .
Akustisk deralarm °
Akustisk temperaturalarm o
Optisk deralarm °
Optisk temperaturalarm o
Tekniske data

Nisjebredde i mm min. 560
Nisjebredde i mm maks. 570
Nisjehoyde i mm min. 1772
Nisjehoyde i mm maks. 1780
Nisjedybde i mm 550
Produktbredde i mm 557
Produktheyde i mm 1770
Produktdybde i mm 553
Vekt i kg 91,0
Festeteknikk direktemontering

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du pa:
http://www.miele.no


http://www.miele.no

KWT 6722 iS
Vinskap for innbygging
med FlexiFrame og SommelierSet for kvalitetsbevisste vinelskere.

EAN: 4002515947449 / Materialinummer: 10792900 /
Gammelt materialnummer: 36672200EU1

Maks. dervekt for kjoledel i kg 20
Klimaklasse SN-ST
Kjolesone i | 254
Vinsone i | 254
Totalt nyttevolum i | 254
Plass til antall 0,75 | flasker Bordeaux 80 flasker
Lagringstid ved feil i t 0
Lydnivaklasse (A-D) B
Stoyutslipp i dB(A) re1pW 32
Stromforbruk i milliampere (MA) 1000
Spenning i V 220-240
Sikring i A 10
Faseantall 1
Frekvens i Hz 50
Lengde pé elektrisk ledning i m 2,8

Vedlagt tilbehor
Active AirClean-filter .
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drawings)



