
CM/1
Konduktivitetsmåler
til måling av ledeverdi og visning av indikator for utskifting av patron.

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du på:
http://www.miele.no/professional

•	 Egnet for patroner for totalavsalting
•	 Visuelt og akustisk signal for å angi 

når patronen må skiftes ut
•	 10 koblingspunkter i måleområdet 

0–199,9 µS/cm
•	 Enkeltlinjet display, tilkobling av 

ekstern LED mulig
•	 Inkludert veggfeste og 

strømforsyningsenhet

EAN: 4002516057420 / Materialnummer: 10889920 / 
Gammelt materialnummer: 69450002D
Produktkategori
Oppvaskmaskiner friskvann •
Oppvaskmaskiner tank •
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående •
Laboratorievaskemaskiner •
Termodesinfektorer •
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin •
Produkttilhørlighet
G 8066 •
PG 8067 •
PG 8041 •
PG 8043 •
PG 8045 •
PG 8060 •
PG 8063 •
PG 8164 •
PG 8165 •
PG 8166 •
PG 8169 •
PTD 901 •
PFD 400 •
PFD 400 U •
PFD 401 •
PFD 401 U •
PFD 402 •
PFD 402 U •
PFD 404 •
PFD 404 U •
PFD 405 •
PFD 405 U •
PFD 407 •
PFD 407 U •
PFD 408 U •
PTD 701 •
PTD 702 •
PTD 703 •
PTD 704 •
PG 8581 •
PG 8582 •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8591 •
PG 8592 •
PG 8593 •
Produktkategori
Vannbehandling •
Produktegenskaper
Material Kunststoff
Farge Svart

http://www.miele.no/professional
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EAN: 4002516057420 / Materialnummer: 10889920 / 
Gammelt materialnummer: 69450002D
Mål og vekt
Utvendig mål, nettohøyde i mm 110
Utvendig mål, nettobredde i mm 125
Utvendig mål, nettodybde i mm 52
Utvendig mål, bruttohøyde i mm 155
Utvendig mål, bruttobredde i mm 310
Utvendig mål, bruttodybde i mm 350
Nettovekt i kg 1,56
Bruttovekt i kg 2,16


