M 2230 SC
Mikrobeglgeovn for innbygging
med liggende sensorbetjening pa siden, for komfortabel handtering.

EAN: 4002516113539 / Materialnummer: 11100540 /
Gammelt materialnummer: 24223020NER

Miele

e 7-segment-display med
sensorbetjening — EasySensor

e Perfekt tining og tilberedning —
Automatikkprogrammer

e Maten forblir god —
Varmholdingsautomatikk

e Perfekt og energisparende
belysning — LED-belysning

Konstruksjon

Farge pa produktet
Konstruksjon og design
Mikrobelgeovn for innbygging

ObsidianSort

SideControl

Fordeler

Varmholding
Funksjoner
Automatikkprogrammer

Mikrobglge solodrift
Betjeningskomfort
Display

EasySensor

Klokkeslettvisning

Varselur

Programmering av tilberedningstid

Hurtigmikro

Individuelle innstillinger
Effektivitet og baerekraft
Nattutkobling
Vedlikeholdskomfort
Ovnsrom i rustfritt stal
Sikkerhet

Elektronisk barnesikring

Sikkerhetsbryter

Sikkerhetssperre «Door»-henvisning
Tekniske data
Ovnsvolum i |

17

Dorhengsel

venstre

Ovnsrombelysning

1 LED-spot

Ovnsromhgyde i cm

20,2

Diameter pa dreietallerkenen i cm

27,2

Elektronisk styrt mikrobelgeeffekt

Effekttrinn for mikrobelge i W

80/150/300/450/600/800

Mikrobolgeeffekt maksimal i W

800

Nisjebredde min. i mm 562
Nisjebredde maks. i mm 568
Nisjehoyde min. i mm 350
Nisjehoyde maks. i mm 362
Nisjedybde i mm 310
Produktmal (B x H x D) i mm 595 x 372 x 310
Produktbredde i mm 595
Produktheyde i mm 372
Produktdybde i mm 310
Nisjeuavhengig ventilasjon °

Vekt i kg 14,4
Total tilkoblingsverdi i KW 1,25
Spenning i V 220-240
Frekvens i Hz 50
Sikring i A 10
Faseantall 1

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du pé:

http://www.miele.no


http://www.miele.no

M 2230 SC
Mikrobeglgeovn for innbygging
med liggende sensorbetjening pa siden, for komfortabel handtering.

EAN: 4002516113539 / Materialinummer: 11100540 /
Gammelt materialnummer: 24223020NER

Nettkabel med stopsel °
Lengde pa elektrisk ledning i m 1,60
Bytt lyspaere Serviceavdeling

Vedlagt tilbehor

Miele




M 2230 SC
Mikrobeglgeovn for innbygging
med liggende sensorbetjening pa siden, for komfortabel handtering.
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M 2230 SC
Mikrobeglgeovn for innbygging

med liggende sensorbetjening pa siden, for komfortabel handtering.

M223xSC, AB38-1, installation drawing
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M223xSC, ABS36, installation drawing
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M223xSC, AB38-1, installation drawing
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