
A 300/3
Modul
for optimal plassering av laboratorieglass – utstyrt med 8 dyser. 

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du på:
http://www.miele.no/professional

• Egnet for div. lab.-glass, som 
erlenmeyerkobler, rundkobler, etc.

• Utstyrt med 4 dyser A 840 og 4 
dyser A 841

• Del av EasyLoad-systemet
• Dyseavstand 118 mm i bredden, 

118 mm i dybden

EAN: 4002516188964 / Materialnummer: 11116900 / 
Gammelt materialnummer: 69630003D
Produktkategori
Laboratorievaskemaskiner •
Produkttilhørlighet
PG 8504 •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8593 •
Produktkategori
Innsats/modul for tranghalsede glass •
Innsats for ulike flasker •
Produktegenskaper
Material Rustfritt stål, Kunststoff
Farge Rustfritt stål, Svart
Antall kamre 8
Del av EasyLoad-systemet •
Bruksområde
Klargjøring av laboratorieglass •
Kapasitet
Tranghalsede glass [antall] 8
Mål og vekt
Utvendig mål, nettohøyde i mm 228
Utvendig mål, nettobredde i mm 208
Utvendig mål, nettodybde i mm 479
Utvendig mål, bruttohøyde i mm 200
Utvendig mål, bruttobredde i mm 240
Utvendig mål, bruttodybde i mm 515
Nettovekt i kg 1,47
Bruttovekt i kg 1,91
Tilbehørspakke
A 840, injektordyse Ø 6 mm, lengde 130 mm [antall] 4
A 841, injektordyse Ø 6 mm, lengde 210 mm [antall] 4

http://www.miele.no/professional

