H 7464 BPX
Stekeovn uten handtak
i perfekt kombinerbar design med steketermometer og LED-belysning.

EAN: 4002516173281 / Materialnummer: 11130220 /

RO Ty TS Gammelt materialnummer: 22746455NER
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g Konstruksjon
Farge pa produktet BriliantHvit
Konstruksjon og design
Stekeovn for innbygging °
ArtLine °
Uten handtak o
Fordeler
TasteControl °
Hurtigoppvarming °
Forvarming °
Miots Steketermometer med kabel
Varmholding .
e Stort tekstdisplay med Crisp-funksjon N
sensorbetjening — DirectSensor nksienen
e Lett & rengjore — pyrolyseutstyr og Tining °
PyroFit Automatikkprogrammer °
o Ekstra luftige deiger og gylne Landspesifikke automatikkprogrammer °
skorper — KlimaPluss Stekeautomatikk °
e Garantert ingen oversteking eller Eco-varmluft °
overkoking — TasteControl Grillfunksjoner °
e WiFi-kompatibelt produkt — Migle@ &I .
home Varmiuft pluss o
Pizza & pai o
KlimaPluss °
KlimaPluss med varmluft pluss o
KlimaPluss med over-/undervarme °
KlimaPluss med Pizza & pai o
KlimaPluss med stekeautomatikk °
Over-/undervarme °
Undervarme °
Omluftsgrill °
Betjeningskomfort
Tilkobling med Miele@home .
Display DirectSensor
SoftOpen °
Touch20pen °
MultiLingua °
Tidsbestemte programmerbare dampinntak o
Klokkeslettvisning °
Tidssynkronisering .
Datovisning °
Varselur °
Programmering av starttid ]
Programmering av sluttid .
Programmering av tilberedningstid °
Visning av innstilt temperatur °
Indikator for gnsket temperatur o
Lydsignal nar ensket temperatur er nadd .
Forslagstemperatur °
Egne programmer °

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du pa:
http://www.miele.no
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Individuelle innstillinger
Effektivitet og baerekraft

Energiklasse (A+++ til D) A+
Automatisk restvarmeutnyttelse o
Effektforbruk i avslatt tilstand i W 0,5
Effektforbruk i standbymodus i W 1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W 2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min 20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet 20
standbymodus i min

e Varighet til automatisk omkobling til avslatt tilstand i min 20
Vedlikeholdskomfort
Pyrolytisk selvrensing .
Katalysator o
Nedfellbart grillelement °
CleanGlass-doer .
Sikkerhet
Produktkjelesystem med kjolig front °
Sikkerhetsutkobling °
Elektronisk barnesikring °
Darlés for pyrolysedrift o
Tastesperre o
Tekniske data
Ovnsvolumi | 76
Antall rilleheyder 5
Antall rillehoyder i ovnsrom 1 5
Antall rillehayder i ovnsrom 2 5
Kjennetegn for rillehoyder o
Ovnsrombelysning 1 LED-spot
Temperaturer i °C 30-300
Temperaturer min. i °C 30
Temperaturer maks. i °C 300
Nisjebredde min. i mm 560
Nisjebredde maks. i mm 568
Nisjehoyde min. i mm 590
Nisjehoyde maks. i mm 595
Nisjedybde i mm 550
Produktbredde i mm 595
Produktheyde i mm 596
Produktdybde i mm 568
Vekt i kg 47,0
Total tilkoblingsverdi i KW 3,60
Spenning i V 220-240
Frekvens i Hz 50
Sikring i A 16
Faseantall 1
Nettkabel med stopsel o
Lengde pé elektrisk ledning i m 1,50

Bytt lyspeere
Vedlagt tilbehor
Stekebrett med PerfectClean

Serviceavdeling
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Gourmet steke- og AirFry-brett, perforert med PerfectClean

Universalpanne med PerfectClean

Bake- og stekerister med PyroFit

FlexiClip-skinner PyroFit (par)

Steketermometer med kabel

Uttakbare feringslister med PyroFit (par)
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Avkalkingstabletter

Tilgjengelige sprak

Tilgiengelige sprak via MultiLingua bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, espanol,
frangais, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugués,
PYyCCKMIA, romana,
slovencina, slovens&ina,
srpski, suomi, svenska,
tUrkge, ykpaiHcbka, cestina,
eNANVIKA, ERRIIRL, 212, BT
PP,

Misle
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H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX,

installation drawings

406

595

Bl

227/23,3"

581

473,5 \“11,5
i

507

592
596

side view H7000 XL build-under, installation drawing

507

581

237233

side view H7000 XL, installation drawings

H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX,

H2x6xB, installation drawings

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation

drawings
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built-in H7000 XL, installation drawing

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP,
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H28x0B/BP,

H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings
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H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation

drawings



