DG 2840
Dampovn

for sunn matlaging med automatikkprogrammer.

e 7-segment-display med
sensorbetjening — EasySensor

¢ Perfekte resultater — DualSteam-
dampteknologi

e Hvert maltid blir garantert
vellykket — Automatikkprogrammer

¢ Enkel matlaging — Tilberedning av
hel meny

e Masse plass — 40 | ovnhsrom i
rustfritt stal

EAN: 4002516162742 / Materialnummer: 11137810 /
Gammelt materialnummer: 23284040NER

Konstruksjon

Farge pa produktet
Konstruksjon og design
Innbyggingsdampovn

rustfritt stal CleanSteel

PureLine
Fordeler
Ekstern dampproduksjon

Menykoking uten smaksoverforing

Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av
resultatet

Funksjoner
Tining

Automatikkprogrammer

Damptilberedning

Oppvarming

Eco-dampkoking
Betjeningskomfort
Display

EasySensor

SoftOpen

SoftClose

Mengdeuavhengig tilberedning

Dampkoking pa inntil 3 riller samtidig

Tilberedning av en hel meny

Dampreduksjon for slutten av tilberedningstiden

Programmering av tilberedningstid

Visning av innstilt temperatur

Individuelle innstillinger
Vedlikeholdskomfort
Overflate i rustfritt stal/CleanSteel

Ovnsrom i rustfritt stal med linstruktur

Ekstern dampgenerator

Varmeelement i bunnen for kondensreduksjon

Hurtiglasmekanisme for feringslister

Uttakbare foringslister

Avkalking

CleanGlass-dor
Damptekn./vannforsyning
DualSteam

Push2Release-mekanisme for uttak av vanntanken

Vanntank volum i |
Sikkerhet
Produktkjelesystem med kjelig front

Sikkerhetsutkobling

Dampkjolesystem
Tekniske data
L-ovnsrom

Ovnsvolum i |

40

Antall rillehayder

Darhengsel

under

Temperaturer ved damptilberedning min. i °C

40

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du pé:
http://www.miele.no


http://www.miele.no

DG 2840
Dampovn
for sunn matlaging med automatikkprogrammer.

EAN: 4002516162742 / Materialnummer: 11137810 /
Gammelt materialnummer: 23284040NER

Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C 100
Nisjebredde min. i mm 560
Nisjebredde maks. i mm 568
Nisjehoyde min. i mm 450
Nisjehoyde maks. i mm 452
Nisjedybde i mm 550
Produktmal (B x H x D) i mm 595 x 455 x 569
Produktbredde i mm 595
Produktheyde i mm 455
Produktdybde i mm 569
Vekt i kg 26,8
Total tilkkoblingsverdi i KW 3,60
Spenning i V 230
Frekvens i Hz 50-60
Sikring i A 16
Faseantall 1
Nettkabel med stopsel °
Lengde pé elektrisk ledning i m 2

Vedlagt tilbehor
Uttakbare feringslister (par)

Perforerte dampkokerpanner i rustfritt stal

Tette damppanner i rustfritt stal

Tette damppanner i rustfritt stdl DGG 50 40

Rist

Oppsamlingskar DGG 100 40

NDf= | —

Avkalkingstabletter



DG 2840
Dampovn
for sunn matlaging med automatikkprogrammer.
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Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation

drawings
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Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing
installation drawings drawings
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Screw joint DG DGM, installation drawing side view DG DGM, installation drawings Installation DG, installation drawing



