DGC 7865
Kombidampovn med vann- og avlgpstilkobling

for dampovn, baking, steking med tradlos steketermometer + tilberedn. av meny.

EAN: 4002516163459 / Materialnummer: 11139100 /
Gammelt materialnummer: 23786523NER

Modell og design
Kombidampovn

VitroLine

Farge pa produktet
Fordeler
Hurtigoppvarming

ObsidianSort

Forvarming

Ekstern dampproduksjon

Klimasensor

Individuell innstilling av fuktighet ved kombidamp

Menykoking uten smaksoverfering

Mix & Match

Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av
resultatet

e Stort touch-display med
bevegelsessensor — M Touch +

Varmholding

MotionReact

Crisp-funksjon
Driftsfunksjoner
Tining

e Perfekte resultater — DualSteam-
dampteknologi

e Spro utenpd, saftig inni —

Kombidamp Automatikkprogrammer

Landspesifikke automatikkprogrammer

¢ Miele@home — produkt som kan o
kobles til WiFi + Mix & Match ombidamp

L ) . Kombidamp med varmiuft pluss
e |ett rengjering — ovnsrom i rustfritt Koo 3 und
Sté| med PerfectClean ombidamp mea over-/unaervarme

Kombidamp med stor grill

Damptilberedning

Oppvarming

Gourmetpanne

Grillfunksjoner

Grill

Grill liten

Varmiuft pluss

Pizza & pai

Kaker spesial

Over-/undervarme

Overvarme

Undervarme

Omluftsgrill

Eco-varmluft

Eco-dampkoking

Forvarming av tallerkener

Spesialprogrammer
Betjeningskomfort
Tilkobling med Miele@home

Display

M Touch

MotionReact: Lys pa nar man neermer seg

MotionReact: Display pa nar man nasrmer seg

MotionReact: Kuvittering signaltone nar man nssrmer seg

MotionReact: Registrering av kjokkenfronter

SoftOpen

SoftClose

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du pé:
http://www.miele.no


http://www.miele.no
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MultiLingua

MyMiele

Hjelp-funksjon

Motorisert hevepanel

Mengdeuavhengig tilberedning

Dampkoking pa inntil 4 riller samtidig

Menytilberedning

Dampreduksjon for slutten av tilberedningstiden

Polyfoniske lydsignaler

Tidsfunksjoner

Klokkeslettvisning

Datovisning

Varselur

Programmering av starttid

Programmering av sluttid

Programmering av tilberedningstid

Visning av innstilt temperatur

Indikator for ensket temperatur

Lydsignal nar ensket temperatur er nadd

Forslagstemperatur

Egne programmer

Sabbat-program

Individuelle innstillinger
Effektivitet og forbruksverdier

Effektforbruk i avslatt tilstand i W 0,5
Effektforbruk i standbymodus i W 1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W 2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min 20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet 20
standbymodus i min

Varighet til automatisk omkobling til avslatt tilstand i min 20

Vedlikeholdskomfort
Ovnsrom i rustfritt stal med linstruktur og PerfectClean

Nedfellbart grillelement

Ekstern dampgenerator

Varmeelement i bunnen for kondensreduksjon

Vedlikeholdsprogrammer

Vedlikeholdsprogram — blatlegging

Vedlikeholdsprogram — skylling

Ovnsrom-terkeprogram

Hurtiglasmekanisme for feringslister

Uttakbare foringslister

Avkalking

CleanGlass-der
Dampteknologi og vannforsyning
DualSteam

DirectWater pluss

Avlopsfilter
Sikkerhet
Produktkjolesystem med kjolig front

Sikkerhetsutkobling
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Elektronisk barnesikring °
Dampkjolesystem o
Tastesperre o
Tekniske data

XXL-ovnsrom o
Ovnsvolumi | 68
Antall rillehoyder 4
Produktmal (B x H x D) i mm 595 x 596 x 567
Kjennetegn for rillehayder o
Dorhengsel under
Ovnsrombelysning BrilliantLight
Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C 30
Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C 225
Temperaturer ved damptilberedning min. i °C 40
Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C 100
Nisjebredde min. i mm 560
Nisjebredde maks. i mm 568
Nisjehoyde min. i mm 590
Nisjehoyde maks. i mm 595
Nisjedybde i mm 555
Produktbredde i mm 595
Produktheoyde i mm 596
Produktdybde i mm 567
Produktmal (B x H x D) i mm 595 x 596 x 567
Vekt i kg 46,0
Total tilkkoblingsverdi i KW 3,45
Spenning i V 230
Frekvens i Hz 50-60
Faseantall 1
Sikring i A 16
Nettkabel med stopsel °
Lengde pé elektrisk ledning i m 2
Lengde pé vanninntaksslange i m 2,0
Lengde pé vannavigpsslange i m 3,0

Vedlagt tilbehor
Universalpanne med PerfectClean

Bake- og stekerist med PerfectClean

FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)

Uttakbare faringslister med PerfectClean (par)

Perforerte dampkokerpanner i rustfritt stél

Tette dampkokerpanner i rustfritt stal

[(CY S G [P N N Y

Avkalkingstabletter
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Tilgjengelige sprak

Tilgiengelige sprak via MultiLingua bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, espanol,
francais, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugués,
PYyCCKMiA, romana,
slovencina, slovenséina,
srpski, suomi, svenska,
tlrkge, ykpaiHcbka, cestina,
eNANVIKA, PRI, 212, P,
PrrT),
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DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6XHCXPro
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DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro DGC7x65, DGC7x65X installation drawings DGC7x6x, DGC7x6xX installation drawings

installation drawings
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