KM 7262 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med koke-/stekesone til gunstig pris

e Enkel betjening — EasySelect

¢ 4 runde kokesoner og 1 koke-/
stekesone

e | 614 mm bredde med ramme i
rustfritt stal for ovenpaliggende
montering

e Minimale oppkokstider —
TwinBooster

EAN: 4002516158394 / Materialnummer: 11144210/
Gammelt materialnummer: 26726210NER

Oppvarmingstype
Oppvarmingstype

Konstruksjon

Uavhengig av stekeovn

Design

Elegante overflater i glasskeramikk

Induksjon

Farge pa glasskeramikken

Omkransende rammer i rustfritt stal

Ovenpéliggende montering
Kokesoneutstyr
Antall kokesoner

Antall kokeomréader

o

Maksimalt antall kokekar
1. kokesone/kokeomrade
Posisjon

venstre foran

Type Variokokesone
Starrelser i mm @ 160-220
Maks. booster-effekt i W 3000

Maks. effekt i W 2300

Maks. TwinBooster-effekt i W 3650

2. kokesone/kokeomrade
Posisjon

bak til venstre

Type Variokokesone
Starrelser i mm © 100-160
Maks. booster-effekt i W 1700

Maks. effekt i W 1400

Maks. TwinBooster-effekt i W 2200

3. kokesone/kokeomrade

Posisjon bak til hoyre

Type

Koke-/stekesone

Starrelser i mm

@190 / 190x290

Maks. booster-effekt i W

3000

Maks. effekt i W

2100

Maks. TwinBooster-effekt i W
4. kokesone/kokeomrade
Posisjon

3650

hoyre foran

Type Variokokesone
Storrelser i mm @ 140-190
Maks. booster-effekt i W 2500
Maks. effekt i W 1850
Maks. TwinBooster-effekt i W 3000
Betjeningskomfort

Betjening via sensortaster EasySelect
Sensor for kokekar og kokekarstorrelse °
Visningsfarge Gul
Oppkoksautomatikk o
Permanent kokekarsensor °
Varmholding °

Stop&Go-funksjon

Recall-funksjon

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du pé:

http://www.miele.no


http://www.miele.no

KM 7262 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med koke-/stekesone til gunstig pris

EAN: 4002516158394 / Materialnummer: 11144210/

Gammelt materialnummer: 26726210NER
Utkoblingsautomatikk

Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)

Varselur

Vedlikeholdskomfort
Glasskeramikk som er lett & rengjore
Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling

Lasefunksjon

Elektronisk barnesikring

Integrert kjolevifte

Overopphetingsbeskyttelse

Restvarmeindikator
Tekniske data

Mal i mm (bredde) 614
Mal i mm (heyde) 51
Mali mm (dybde) 514
Utskjeeringsmal i mm (bredde) ved ovenpaliggende 600
montering

Utskjeeringsmal i mm (dybde) ved ovenpaliggende 500
montering

Innbyggingshayde med koblingsboks i mm 48
Vekt i kg 10
Total tilkoblingsverdi i KW 7,30
Lengde pa elektrisk ledning i m 1,4
Spenning i V 230
Frekvens i Hz 50-60
Vedlagt tilbehor

Nettkabel Ja
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Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med koke-/stekesone til gunstig pris

KM 7262 FR (installation drawing)



