PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]
Professional-vaskemaskin, Smagigant, elektrisk oppvarmet, med avlgpspumpe
Lloyd's Register approved, kapasitet 8.0 kg.
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EAN: 4002516220589 / Materialnummer: 11251280 /
Gammelt materialnummer: 51908187MAR

Modell og utfarelse

[antall]

Modell Frontmater
Serie Performance Plus
Front Lotushvit
Panelfarge Rustfritt stal
Tekstilmengde i kg 8,0
Trommelvolum i | 73
Derdpning [@] i mm 300
Darapningsvinkel i grader 167
Darhengsel Hayre
Vedlikeholdsfri synkronmotor .
= Skénetrommel med perforert trommelbakvegg av rustfritt .
' stal
Bruk
== it Egnet for bruk i offshorebransjen .
« Trommelvolum 73 | | kapasitet 8.0 Egnet for bruk i maritim bransje ’
ke ’ Effektdata
+ 22 % lavere vannforbruk og 28 % Dokument.ert effekt mot virus .
lavere energiforbruk” TeSte_tvhyglene - - — ’
. Testet for intensiv bruk — unik Miele Spesifikt vannforbruk i I/kg ved tilkobling til kaldtvann 6,40
kvalitet Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann 0,13
+ Komfortabel betjening med Spesifikt vannforbruk i I/kg ved tilkobling til varmtvann 6,00
Fulltouch-fargedisplay — M Touch Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg 0,06
Flex Vannforbruk i I ved tilkobling til kaldtvann 51,0
Grundig rengjering med Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann 1,05
Profesjonelle vaskeprogrammer Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann 59
* Basert p programmet Kulartvask 60° ved Vannforbruk i | ved tilkobling til varmtvann 48,0
varmtvannstilkobling, sammenlignet med forrige modell. Energiforbruk i KWh ved ti\koblmg til varmtvann 0,50
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann 49
Restfuktighet ved kald skylling i % 48
Restfuktighet ved 45
varm skylling i %
Sentrifugehastighet i o/min 1600
g-kraft 704
Testede driftstimer 30000
Styring
Styringstype M Touch Flex
Programmeringsmulighet programmerbar
Maks. startforvalgstid i t 96
Resttidsanvisning .
Visning av programforlap .
Sprak kan velges til enhver tid .
Dosering
Vaskemiddelbeholder 3 rom
Kapseldosering .
Fleksibel doseringsadapter (opsjon) .
Maksimale tilkoblingsmuligheter for doseringspumper 6

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du pa:
http://www.miele.no/professional
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Standard elektrotilkobling

Oppvarmingstype Elektrisk
Elektrotilkobling 3~ 440V
Varmeeffekt i kW 4,00
Totaltilkobling i kW 4,20
Sikring i A 10

Mulig spenningsvariant 1

Elektrotilkobling 3~ 400V
Varmeeffekt i kW 3,40
Totaltilkobling i kW 3,60
Sikring i A 10

Mulig spenningsvariant 2
Elektrotilkobling

3~ 480V 50/60HZ

Varmeeffekt i kW

4,80

Totaltilkobling i kW

5,00

Sikring i A
Vanntilkobling/-avlep
Kaldtvann [antall]

10

1x1/2" slange m/ 3/4"
gjengetilkobling

Varmtvann [antall]

1x1/2" slange m/ 3/4"
gjengetilkobling

Avlgpspumpe DN 22
Mal og vekt

Ytre mal, nettoheyde i mm 850
Ytre mal, nettobredde i mm 596
Ytre mal, nettodybde i mm 14
Ytre mal, bruttohgyde i mm 940
Ytre mal, bruttobredde i mm 660
Ytre mal, bruttodybde i mm 768
Nettovekt i kg 108,0
Bruttovekt i kg 12
Maksimal gulvbelastning i N 2820

Utslippsverdier
Lydtrykkniva pé arbeidsplassen

<70 dB(A) re 20 pPa

Varmeavgivelse til rommet i MJ/h
Utstyr
3-dimensjonal ubalansekontroll

1,00

Prof. statdemper

Motstandsdyktig flens av rustfritt stal

Desinfeksjon

EcoSpeed

Antikrgll med damp

Effektiv ribbeteknikk

Temperaturovervakning

Spesial-varmeelement

Mengdeautomatikk

Gjennomstrgmningsmaler

Trommelbelysning LED, klasse 1
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Legge inn mer tay

Maskinuavhengig tilbehar
Effektivitet
Resirkuleringsgrad i %
Tilkoblingsmuligheter
Betalingssystem (opsjon)

Optisk grensesnitt for servicetilgang

Toppbelastningsutkobling / energistyring (opsjon)

LAN/WiFi-modul (opsjon)

WiFiConn@ct
[ Normer, sertifisering, merking
WEEE
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