PG 8063 [OK Safety]
Frittstdende oppvaskmaskiner
uten kurver, for brannvesen.

EAN: 4002516365853 / Materialinummer: 11602720 /
Gammelt materialnummer: 61806340EP4

Konstruksjon Frittstdende
oppvaskmaskin, frontmater
Serie Professional Safety
Konstruksjon Safety
Vaskesystem Frontmatere — friskvann
Antall vaskenivaer 2
Front rustfritt stal
Lokk Rustfritt stal
Sidevegger Rustfritt stal
Bruk
Egnet for brann- og redningstjenesten °
Effektdata
Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i I/min 390
~4 Maksimal sluttskyllingstemperatur i °C 60
Rengjeringseffekt lungeautomater/last 12
* Maks. rengjeringseffekt: 12 Rengjeringseffekt vernemasker/last 6
lungeautomater hhv. 2 kurver/last Rengjeringseffekt kurver/last >
e Sikker Klargjering av Levetid i vaskesykluser 15000
lungeautomater og vernemasker Styring
e Enkel betjening med oversiktlig Styringstype TouchControl
panel Programvalg Touch on metal
e Sikker klargjering med Maks. startforvalgstid i t 24
spesialprogrammer for spesifikk Resttidsanvisning .

oppvask
e Forsteklasses resultater med
friskvann-oppvasksystem

Konstruksjon og utfgrelse

Visning av programforlep

Displaysprak som kan stilles inn

Sprékneytral betjening
Standard elektrotilkobling

Elektrotilkobling 3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i KW 8,50
Totaltilkobling i kW 8,90

Sikring i A 16

Lengde pé nettkabelen i m 1,70

Mulig spenningsvariant 1

Elektrotilkobling AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i KW 2,50
Totaltilkobling i kW 2,90

Sikring i A 16
Vanntilkobling/-aviep

Kaldt- eller varmtvann [antall] 1

Delvis avsaltet/totalavsaltet vann [antall] 1

Nodvendig flytetrykk i bar 0,40-10,00
Avlepspumpe [DN] 22

Maksimal loftehoyde til aviepspumpe i cm 100

Integrert kalkfilter °

Maksimal vannhardhet i mmol/| 10,70
Vannsikringssystem Waterproofsystem
Vannforbruk pr. vaskii | 18,00

Mal og vekt

Ytre mal, hayde i mm 820

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du pa:

http://www.miele.no/professional


http://www.miele.no/professional
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Ytre mal med deksel, hayde i mm 835
Ytre mal, bredde i mm 600
Ytre mal, dybde i mm 600
Ytre mal, bruttoheyde i mm 940
Ytre mal, bruttobredde i mm 675
Ytre mal, bruttodybde i mm 745
Maskinkapasitet, hoyde i mm 559
Maskinkapasitet, bredde i mm 530
Maskinkapasitet, dybde overkurv i mm 474
Maskinkapasitet, dybde underkurv i mm 505
Innlastingsheyde over gulv i mm 216
Nettovekt [kg] 72
Bruttovekt i kg 79
Maksimal gulvbelastning i N 1200

Utslippsverdier
Lydtrykkniva pé arbeidsplassen (LpA)

45 dB(A) re 20 uPa

Lydniva (LwA)

57,0

Varmeavgivelse til rommet i Mj/t
Programmer
Sf Special

1,08

Sf Special Plus

Vario kiem
Kurvinnredning
Uten kurver
Utstyr

Torking

Vaskekammer i rustfritt stél av hoy kvalitet

Saltbeholder i daren

Optisk grensesnitt

Stort utvalg av tilbeher (opsjon)
Tilkoblingsmuligheter

Ekstern doseringsmodul for flytende oppvaskmiddel
Normer, sertifisering, merking

CE

| samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

EMV

Radiostoybeskyttelse

VDE

DIN 10512

EN 1717



