
PTD 901 [LIFT ECO WES DOS]
Gjennomgående oppvaskmaskiner
med varmegjenvinning fra avtrekksluft og avløpsvann og automatisk hettefunksjon.

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du på:
http://www.miele.no/professional

•	 Maks. rengjøringskapasitet*: 1296 
tallerkener/t

•	 15 % lavere energiforbruk** takket 
være energigjenvinning

•	 Optimalt inneklima – dampavtrekk 
inkludert

•	 For en ergonomisk arbeidsstilling – 
automatisk hettefunksjon

•	 Optimalt utstyrt – med integrert 
dosering og kalkfilter

* De angitte verdiene kan variere avhengig av forholdene på 
stedet (vanninntak temperatur / elektrotilkobling osv.).

** Gjelder for alle ECO-modeller, sammenlignet med 
modeller uten energigjenvinningssystem.

EAN: 4002516485766 / Materialnummer: 11917990 / 
Gammelt materialnummer: 61090126D
Modell og utførelse
Konstruksjon Gjennomgående 

oppvaskmaskiner
Serie Professional
Konstruksjon Performanceeco
Vaskesystem Tank – gjennomgående
Antall vaskenivåer 1
Front rustfritt stål
Tankvolum i l 35,0
Bruk
Egnet for alders- og sykehjem •
Egnet for sykehus •
Egnet for restauranter/barer •
Egnet for hotellbransjen •
Egnet for pensjonater •
Egnet for offentlige kjøkken •
Egnet for barnehager/SFO •
Egnet for universiteter og skoler •
Egnet for hurtigmatrestauranter •
Egnet for idrettslag •
Effektdata
Dokumentert effekt mot virus •
Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min 300
Korteste programtid i sek 50
Maksimal sluttskyllingstemperatur i °C 90
Kapasitet tallerkener/time 1296
Kapasitet glass/t 3773
Kapasitet kurver/t 72
Levetid i vaskesykluser 438000
Styring
Styringstype Elektronisk styring
Programvalg Full-touchdisplay
Driftsberedskap, automatisk inn- og utkobling •
Programmer [antall] 4
Programindikator i displayet, i farger •
Displayspråk som kan stilles inn •
Standard elektrotilkobling
Elektrotilkobling 3N AC 380-415V 50HZ
Varmeeffekt i kW 6,90
Varmeeffekt tank i kW 2,50
Varmeeffekt boiler i kW 6,40
Totaltilkobling i kW 7,90
Sikring i A 16
Lengde på nettkabelen i m 3,50
Mulig spenningsvariant 1
Elektrotilkobling 3N AC 380-415V 50HZ
Varmeeffekt i kW 6,90
Totaltilkobling i kW 10,20
Sikring i A 25
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Mulig spenningsvariant 2
Elektrotilkobling    AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW 6,40
Totaltilkobling i kW 6,90
Sikring i A 32
Vanntilkobling/-avløp
Kaldtvann [antall] 1
Nødvendig flytetrykk i bar 1,50-6,00
Avløpspumpe [DN] 19
Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm 65
Trykkøkningspumpe •
Integrert kalkfilter •
Maksimal vannhardhet i mmol/l 3,58
Vannforbruk pr. vask i l 2,20
Lengde vannintaksslange i cm 150
Lengde vannavløpsslange i cm 150
Mål og vekt
Ytre mål med lukket hette, høyde i mm 2175
Ytre mål med åpen hette, høyde i mm 2175
Ytre mål, bredde i mm 635
Ytre mål, dybde i mm 750
Ytre mål, bruttohøyde i mm 1910
Ytre mål, bruttobredde i mm 770
Ytre mål, bruttodybde i mm 880
Maskinkapasitet, høyde i mm 440
Maskinkapasitet, bredde i mm 540
Maskinkapasitet, dybde underkurv i mm 500
Maskinkapasitet, dybde i mm 550
Innlastingshøyde over gulv i mm 850
Nettovekt [kg] 160
Bruttovekt i kg 176
Maksimal gulvbelastning i N/m² 2275
Utslippsverdier
Lydtrykknivå på arbeidsplassen (LpA) 62 dB(A) re 20 µPa
Programmer
Program for lite skittent servise •
Program for normalt skittent servise •
Program for veldig skittent servise •
Ekstra programopsjoner •
Spesialisert oppvaskprogram •
Bløtlegging •
Selvrengjøring •
Avkalking •
Grunnrengjøring •
Kurvinnredning
Uten kurver •
Utstyr
Integrert doseringspumpe/doseringsmodul for glansemiddel •
Integrert doseringspumpe/doseringsmodul for flytende 
oppvaskmiddel

•

Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet •
Spylearmkontroll på alle spylearmer •
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