KDN 7724 E Active

Kjol/frys-kombinasjon for innbygging
med DynaCool, komfortabel LED-belysning og NoFrost.

e 2 skuffer, én med justerbar
fuktighet — DailyFresh ExtraCool

e Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting
av interigret med LED

¢ Ingen isdannelse pé frysevarene —
aldri mer avrimingmed NoFrost

e Rask nedkjeling av matvarer med
Superkjol-automatikk

EAN: 4002516531890 / Materialnummer: 11990710 /
Gammelt materialnummer: 38772450EU1

Produktkategori
Kijol/frys-kombinasjon
Konstruksjon
Innbyggingsprodukt

Innbyggingsprodukt, integrert

Darhengsel

hoyre

Derhengsler, kan hengsles om
Design

Belysning kjolesone
Betjeningskomfort
Ferskhetssystem

LED

DailyFresh

NoFrost

DuplexCool

VarioRoom
Styring
Betjeningskonsept

EasyControl

Kjoledel kan skrus av

Nei

Uavhengig temperaturregulering av kjole- og frysesone

Nei

Superkjol

SuperFrost

Antall temperatursoner

2

Party-modus
Kjoleprodukt/-sone
Antall hyller

Flaskehylle av forkrommet metall

Antall skuffer for ferske matvarer

Antall flaskehyller for syltetoyglass osv.

Flaskehyller

Hyller i deren
Fryseskap/-sone

Antall fryseskuffer
Effektivitet og baerekraft
Energiklasse (A til G)

W= |INN|e [~

Energiforbruk per ar i KWh

233,97

Energiforbruk per 24 t i KWh
Sikkerhet
Akustisk deralarm

0,64

Optisk deralarm
Tekniske data
Nisjebredde i mm min.

560

Nisjebredde i mm maks.

568

Nisjehayde i mm min.

1772

Nisjehoyde i mm maks.

1780

Nisjedybde i mm

550

Produktbredde i mm

541

Produktheyde i mm

1772

Produktdybde i mm

548

Vekt i kg

51,6

Festeteknikk

direktemontering

Maks. doervekt for kjoledel i kg

15

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du pé:
http://www.miele.no


http://www.miele.no

KDN 7724 E Active
Kjol/frys-kombinasjon for innbygging
med DynaCool, komfortabel LED-belysning og NoFrost.

EAN: 4002516531890 / Materialnummer: 11990710 /

T Gammelt materialnummer: 38772450EU1
,ﬂﬂ'& = | Maks dervekt for frysedel i kg 15
Klimaklasse SN-ST
= ":zf; Kjolesone i | 184
s 4-stjerners frysesone i | 76
. Totalt nyttevolum i | 260
Lagringstid ved feil i t 9
Frysekapasitet i kg/24 h 4,00
Lydnivaklasse (A-D) B
Stoyutslipp i dB(A) re1pW 35
Stromforbruk i milliampere (MA) 1000
Spenning i V 220-240
Sikring i A 10
Faseantall 1
Frekvens i Hz 50
e Lengde pa elektrisk ledning i m 2,3
S — Vedlagt tilbeher
= I Eggholder .
Isbitskal o




KDN 7724 E Active
Kjol/frys-kombinasjon for innbygging
med DynaCool, komfortabel LED-belysning og NoFrost.
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KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E,
KDN7714E, KDN7724E Active, side view (installation

drawings)
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KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E,
KDN7724E Active, installation (footnote®) (installation
drawings)

KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E,
KDN7714E, KDN7724E Active, built-in (footnote*)
(installation drawings)



