PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]
Varmepumpetarketromler
i SlimLine-design, med restfuktighetsstyring, 230 V.

EAN: 4002516659426 / Materialnummer: 12260580 /
Gammelt materialnummer: 52511002NWE

Modell og utfarelse

Modell SlimLine
Serie Ytelse
Front Jerngra
Panelfarge Rustfritt stal
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold pa 1:25 8,0
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold pa 1:18 11,0
Trommelvolum i | 200,00
Torkesystem Varmepumpe
Darépning [@] i mm 520
Darapningsvinkel i grader 180
Dorhengsel til venstre
Trommel i rustfritt stal .
Skénetrommel av rustfritt stal Nei
Bruk
Egnet for hotell- og restaurantbransjen .
Egnet for alders- og sykehjem .
Egnet for Facility Management .
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger .
Egnet for vaskerier og renserier .
Egnet for universiteter, skoler og barnehager .
Egnet for sykehus ‘
Egnet for idrettslag .

+ Trommelvolum 200.00 1, Egnet for skjgnnhetssalonger, velvaere- og treningssentre .

kapasitet8.0 kg —11.0 kg Effektdata
* 60 % lavere energiforbruk enn Maksimal fordampningskapasitet i I/time 450
utluftningsterketromler” Spesifikt energiforbruk i kWh/kg 0,22
+ Enkel montering — kun 711 mm bred Programtid i min 59

+ Enkel transport — Igfteplatform Styring
under maskinen

Styringstype M Select Benchmark
. Kprte programt]dertakket veere Programmeringsmulighet Innstilling def. Parameter
diagonal luftfering Programstyring Restfuktighetsstyrt
* Torketromler med varmepumpe har inntil 60 % lavere .
energiforbruk enn ut luftningsterketromler med elektrisk Maks. startforvalgstid i t 24
oppvarming. Resttidsanvisning M

Visning av programforlap

-

Panel med lett forstaelige symboler
Standard elektrotilkobling
Oppvarmingstype

.

Varmepumpe med
CleanStream

Elektrotilkobling

TN AC 230V 50HZ

Varmeeffekt varmepumpe i kW 6,40
Totaltilkobling i kW 3,00
Sikring i A 16
Mal og vekt tarketrommel

Ytre mal, nettoheyde i mm 1800
Ytre mal, nettobredde i mm M
Ytre mal, nettodybde i mm 1075
Ytre mal, bruttohayde i mm 1810

Ytterligere informasjon om dette produktet finner du pa:
http://www.miele.no/professional


http://www.miele.no/professional
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Ytre mél, bruttobredde i mm 800
Ytre mal, bruttodybde i mm 1180
Nettovekt i kg 1927
Bruttovekt i kg 206
Maksimal gulvbelastning i N 2052
Utslippsverdier

Lydtrykkniva p& arbeidsplassen 55 dB(A) re 20 pPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h 5,00
Utstyr

Intelligent trommelreversering .
Ekstra stort lofilter .
To-trinns filtersystem .
PerfectDry .
Softlift trommelribber .
Transportvennlig sokkel .
Maskinuavhengig tilbeher .
Energieffektivitet

Resirkuleringsgrad i % 91
Inneholder fluoriserte drivhusgasser .
Hermetisk lukket system .
Kjglemiddel R450a
Kjelemiddelmengde i kg 1,35
Drivhuspotensial kjglemiddel i kg CO2 e 605
Drivhuspotensial maskin i kg CO2 e 877
Tilkoblingsmuligheter

Betalingssystem (opsjon) .
Optisk grensesnitt for servicetilgang .
WiFi .
Connector-boks .
LAN-modul (opsjon) .
Normer, sertifisering, merking

CE .
VDE .
VDE-EMC .
|P-klassifisering IP X4 .
WEEE .
UKCA .

| samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF .



