WSI1883 WCS PWash&TDos&Steam
Masina de spalat cu incarcare frontalad W1:
A 19 kg 11600 rpm | SteamCare | dozare automata | QuickPowerWash
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EAN: 4002516785002 / Numarul materialului: 12491480 /

Vechi Numarul materialului: 11S18831EU1
Informatii generale

Identificator de model WSI1883 WCS
PWash&TDos&Steam

Numar material producator 12491480

Numar EAN 4002516785002

Tip constructie

Adecvat pentru stivuire .

Balama usa dreapta

Montare aldturata

.

Glisare spre interior
Model
Marca produs

.

W1 White Edition

Tncarcare frontald
Centrifugare
Vitezd maxima de centrifugare

-

1600

Intrerupere clatire

_—

+ Testate timp de 20 de ani de
ingrijire perfecta a rufelor”

+ Economisiti energie cu cea mai
buna clasa de eficienta energetica
(A)

+ SteamCare reduce timpul de célcat
cu pana la 50 % siimprospateaza
hainele

+ Dozare precisa si automata a
detergentului cu TwinDos®™

+ QuickPowerWash asigura rezultate
rapide si eficiente in doar 49 de
minute™”

“Tn timpul fazei de dezvoltare a seriilor W1/W2 de masini
de spalat, Miele a testat modele si componente centrale
in 5000 de cicluri de spalare (= 5 cicluri de spalare pe
s&ptamana timp de 50 de s&ptamani pe an) in diverse
programe. Mai multe: miele.ro/20ani

" Brevet EP 2 784 205

" Aceasta se aplica tuturor masinilor de spalat Miele care
permit punerea in aplicare a parametrilor de proces si a
celor aferenti masinii prezentati in rezumatul buletinului
de testare WL 1110/18.

A
LA

Functie fara centrifugare
Design
Culoarea aparatului

Alb lotus

Culoare panou de comanda

Alb lotus

Design usa

Negru obsidian cu inel alb

Culoare buton rotativ

Alb lotus

Versiune panou de comanda

Tnclinat 5°

Tip comanda

Comanda rotativa

Afisaj
Putere de curatare
Tehnologie inovatoare PowerWash

DirectSensor alb, 1 linie

Dozaj automat al detergentului TwinDos

Dozator proportional CapDosing

Optiune pete

Igiend certificatd impotriva virusurilor
ntretinere rufe delicate
Tambur cu structura de fagure

Tncarcare in kg 9
Confortul utilizatorului

Conectarea in retea cu Miele@home .
Start intarziat pana la 24 de ore .
Afisare timp réamas .
Indicator de etapd a programului .
MultiLingua .
Sertar cu functie AutoClean pentru detergent .
AddLoad .
Eficienta si durabilitate

Clasa de eficienta energeticd (A—G) A
Consum ponderat de energie per 100 de cicluri de 49
functionare pentru ciclul de spalare in kWh

Consum ponderat de apa per cicluin | 48
Clasa de eficienta a centrifugarii (A-G) A

more information you can find here:
http://www.miele.com


http://www.miele.com
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Clasa emisiilor de zgomot acustic in aer (ciclu de
centrifugare; A-D)

Emisii de sunet in timpul ciclului de centrifugare in dB(A) la
1TpW

Durata programului ,,Eco 40—60" la capacitate nominala 199
Putere nominald in stare oprit in W 0,40
Putere nominala in stare conectat in asteptare in W 0,80

EcoFeedback

Spélare la temperaturd joasa ,Rece si , 20 °C“

Control automat al incarcarii

Debitmetru

Controlul spumarii

Motor ProfiEco
Programe spalare
QuickPowerWash

_J Automat plus

. i Bumbac (colorate)

Calcare minima

Delicate

Camasi

Matase (spalare manuala)

Rufe din 1ana (spalare manuala)

Express 20

Culori inchise/Denim

Imbrécaminte outdoor

Impermeabilizare

Tmbracaminte sport

Pilote de puf

Perne

Puf

Perdele

Bumbac igienic

Tmprospétare (aburi)

Tngrijire cu aburi

Masina de curatat

Prima spalare

Clatire separata/Apretare

Evacuare/Centrifugare

ECO 40-60
Suplimente la spalare
SingleWash

Scurt

Inmuiere

Prespalare

Apa plus

Ciclu de clatire suplimentara

Pre-calcare cu abur

Alarma

AllergoWash
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Siguranta
Sistem de protectie a apei

Watercontrol-System

Blocare de siguranta

.

Cod PIN

.

Interfatd optica
Date tehnice
Dimensiuni (Tx Lx A) in mm

.

850 x 596 x 643

Dimensiuni in mm (latime) 596
Dimensiuni in mm (inaltime) 850
Dimensiuni in mm (adancime) 643
Adancimea aparatului electrocasnic in mm cu usa deschisa 1077
Greutate in kg 95
Tensiune in V 220-240
Tensiune nominala sigurantd in A 10
Frecventd in Hz 50
Putere electrica totald in kW 210-2,40
Lungimea furtunului de admisie apa in m 1,60
Lungimea furtunului de evacuare apa in m 1,50
Lungime cablu de alimentare in m 2

Accesorii furnizate
3 capsule

UltraPhase 1+ 2

Voucher pentru 5 cartuse Miele UltraPhase
Afisaj limbi disponibile
Afisaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

deutsch, english (GB),
francais (FR), eNnvika,
italiano, hrvatski,
nederlands, polski, romana
srpski, slovenscina, turkge,
magyar

)



