
SD-B
Ακροφύσιο έγχυσης
για βουτυρόμετρα.

Περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτό το προϊόν θα βρείτε:
http://www.miele.gr/professional

• Για κινητές μονάδες έγχυσης
• Συμπερ. του σπειρώματος, 4 x  

140 mm*

* Περιλαμβάνεται σπείρωμα, διαμέτρου 4 x  140 mm, 
καθώς και συγκολλημένο πεπλατυσμένο ακροφύσιο, 1,5 
x  100 mm.

EAN: 4002511116955 / Αριθμός υλικού: 03583540 / Παλαιός αριθμός υλικού: 69708001D

Ταξινόμηση προϊόντος
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου •
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, 
εργαστηρίου

•

Παρόμοια προϊόντα
G 7825 •
PG 8527 •
PG 8535 •
PG 8536 •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8593 •
Κατηγορία προϊόντος
Ακροφύσιο έγχυσης •
Ιδιότητες προϊόντος
Υλικό Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου •
Βασική ηλεκτρική παροχή
Αριθμός φάσεων 0
Τάση σε V 0
Συχνότητα σε Hz 0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW 0,00
Ασφάλεια σε A 0
Διαστάσεις και βάρος
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm 0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm 0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm 240
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm 12
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm 100
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm 150
Διάμετρος σε mm 4
Καθαρό βάρος σε kg 0,01
Μικτό βάρος σε kg 0,02

http://www.miele.gr/professional

