DOS-GP3

Carcasa para bombas de acero inoxidable

Con 3 bombas dosificadoras con manguera y lanza para montaje.
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e Carcasa DOS G2 con 3 bombas
dosificadoras DOS P2

® Regleta de bornes de 12 polos
para una conexion sencilla

Codigo EAN: 4002514681634 / Numero de material: 07569230 /

Numero de material antiguo: 59170332D
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Categoria de producto
Sistema de dosificacion
Caracteristicas del producto
Conexion eléctrica

OHNE

Material Acero inoxidable, Material
sintético

Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm 540

Medidas ext., ancho neto en mm 540

Medidas ext., fondo neto en mm 190

Medidas ext., alto bruto en mm 185

Medidas ext., ancho bruto en mm 540

Medidas ext., fondo bruto en mm 540

Para mas informacion sobre este producto, consulte en:

http://www.miele.es/professional


http://www.miele.es/professional

DOS-GP3
Carcasa para bombas de acero inoxidable
Con 3 bombas dosificadoras con manguera y lanza para montaje.

Codigo EAN: 4002514681634 / Numero de material: 07569230 /
Numero de material antiguo: 59170332D

Peso neto [kg] 6,80

Peso bruto en kg 7,93




