
PG 8172 [ECO WES DOS]
Lavavajillas de campana
Recup. aire de salida y calor del agua del aclarado - Dosif. y descalc. integr.

Para más información sobre este producto, consulte en:
http://www.miele.es/professional

•	 Máx. eficiencia de limpieza*: 1296 
platos/h

•	 Máx. eficiencia – recup. calor salida 
aire y del agua de aclarado

•	 Ambiente anterior óptimo – 
ventilador de vahos incluido

•	 Siempre el programa ideal: 
soluciones específicas en cada 
lavado

•	 Manejo sencillo y flexible – cómodo 
display de manejo

* Los valores indicados pueden variar en función de las 
condiciones de montaje (temperatura de entrada de agua 
/ conexión eléctrica).

Código EAN: 4002515240878 / Número de material: 09498820 / 
Número de material antiguo: 61817214D
Diseño constructivo y versión
Diseño constructivo Lavavajillas de campana
Línea Professional
Sistema de lavado De campana con tanque
Número de niveles de lavado 1
Volumen del tanque en l 35,0
Aplicación
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales •
Apto para hospitales •
Apto para restaurantes/bares •
Apto para hotelería •
Apto para pensiones •
Apto para comedores sociales •
Apto para escuelas infantiles •
Apto para universidades y escuelas •
Apto para restaurantes de comida rápida •
Apto para clubes deportivos •
Datos de potencia
Bomba propulsora, Qmax en l/min. 240
Duración del programa más corto en s 50
Temperatura máxima de aclarado en ºC 82
Eficiencia de limpieza platos/h 1296
Rendimiento de limpieza vasos/h 3773
Rendimiento de limpieza cestos/h 72
Vida útil en ciclos de lavado 440000
Control
Tipo de manejo Control electrónico
Selección de programas Inicio de programa 

automático tras cerrar 
campana

Conexión/desconexión automática del funcionamiento •
Programas [cantidad] 4
Indicación del desarrollo del programa, en color •
Idiomas del display ajustables •
Conexión eléctrica estándar
Conexión eléctrica 3N AC 380-415V 50HZ
Potencia calefactora en kW 6,90
Potencia calefactora del tanque en kW 2,50
Potencia calefactora del calderín en kW 6,40
Potencia nominal total en kW 7,90
Fusibles en A 16
Longitud cable conex. red en m 1,50
Posible variante de tensión 1
Conexión eléctrica 3N AC 380-415V 50HZ
Potencia calefactora en kW 6,90
Potencia nominal total en kW 10,20
Fusibles en A 25
Posible variante de tensión 2
Conexión eléctrica    AC 230V 50HZ
Potencia calefactora en kW 6,40
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Potencia nominal total en kW 6,90
Fusibles en A 32
Conexión de agua/desagüe
Agua fría [cantidad] 1
Presión de caudal necesaria en bares 1,50-6,00
Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en 
cm

65

Bomba de aumento de presión •
Descalcificador integrado •
Dureza máxima del agua en mmol/l 3,58
Consumo de agua por ciclo de lavado en l 2,40
Medidas y peso
Medidas exteriores con la campana cerrada, alto en mm 2195
Medidas exteriores con la campana abierta, alto en mm 2195
Medidas exteriores, ancho en mm 635
Medidas exteriores, fondo en mm 750
Medidas exteriores, alto bruto en mm 1600
Medidas exteriores, ancho bruto en mm 800
Medidas exteriores, fondo bruto en mm 880
Espacio útil de lavado, alto en mm 440
Espacio útil de lavado, ancho en mm 550
Espacio útil de lavado, fondo en mm 550
Altura del nivel sobre el suelo en mm 850
Peso neto [kg] 157
Peso bruto en kg 185
Programas
Específico según lo que se va a lavar •
Estándar •
Autolimpieza •
Descalcificación •
Limpieza a fondo •
Otros programas especiales •
Dotación de los cestos
Sin cestos •
Equipamiento
Bomba de dosificación integrada/Módulo de dosificación 
para abrillantador

•

Bomba de dosificación integrada/Módulo de dosificación 
para detergente líquido

•

Cuba de acero inoxidable de alta calidad •
Controles de todos los brazos aspersores •
Apertura manual de la campana •
Apertura automática de la campana (opcional) •
Inicio automático del programa tras cerrar la campana •
Sensor de turbiedad •
Recuperación del calor de las aguas residuales y salida de 
aire

•

Extracción de vahos •
Indicación de la temperatura para el tanque y el calderín •
Amplia variedad de accesorios (opcional) •
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Normas, homologaciones y distintivos
CE •
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/
CE

•

CEM •
Protección contra ondas •
DIN 10512 •
SEV •
WRAS •


