ProCare Shine 40 - 1 |
Abrillantador, 1 |
para aclarado posterior de vajilla, cuberteria y vasos.

Codigo EAN: 4002515692684 / Numero de material: 10328020 /
Numero de material antiguo: 61915101EU1

Familia de productos

. Lavavajillas Freshwater o
Lavavajillas ProfiLine .
Lavavajillas de tanque o
Lavavajillas de campana °
Recomendacion de dosificacion
Recomendacion de dosificacion por ciclo 0,2-0,5 ml/l (0,02-0,05 %)
Rango de agua recomendado en mmol/| 0-0,53
Caracteristicas del producto
Tipo de medios Abrillantador
Forma agregada Concentrado liquido
Componentes Agentes complejantes (sin
fosfato), Tensioactivos,Acido
citrico
Apto para cristal o
Apto para cubiertos o
Apto para plastico o
:l-ilﬂll'l Apto para acero inoxidable o
:I'II Illilﬁ” Apto para porcelana/ceramica °
{+ 1 Lpeo® Apto para aluminio o
Apto para plata °
Cuida la decoracion °
- ) , . o Evita depdsitos de cal y protege la carga o
e Acido suave, contiene &cido citrico -
o Mejora y acorta el secado o
¢ Pgra un resultado Gptimo de Neutro frente a aguas residuales .
enjuague . Medidas y peso
y Para usarse en lavavajilas Medidas ext., alto neto en mm 267
industriales , Medidas ext., ancho neto en mm 77
* Concentrado lig., recomend. de Medidas ext., fondo neto en mm 77
dos.: 0,02-0,05 % (0,2-0,5 ml/) Medidas ext., alto bruto en mm 270
e Desarrollado especialmente para Medidas ext., ancho bruto en mm 80
Miele Professional Medidas ext., fondo bruto en mm 80
Peso bruto en kg 1
Cantidad de carga en ml 1000
Normas, caracter de identificacion, identificador
Conforme con GHS/CLP °

Para mas informacion sobre este producto, consulte en:
http://www.miele.es/professional


http://www.miele.es/professional

