D 600-3300 [G] LACO

Calandra, gas

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 3300 mm.

Cédigo EAN: 4002516076049 / Numero de material: 11034710 /
Numero de material antiguo: 53603335D

Disefio constructivo y versién

Disefio constructivo Modelo de carga frontal,

modelo de carga trasera

Linea Professional
+ Rendimiento 175.0 kg/h’, didmetro Revestimiento exterior Gris hierro
de la teja 600 mm, anchura de Didmetro de los rodillos en mm 600
trabajo 3300 mm Ancho de trabajo en mm 3300
+ Preciso y adaptable: Teja flexible Material de la teja Acero (LACO)

soldada con laser Bobinado laminar
(opcional), Bobinado de

muelles redondos

Bobinado de la plancha
+ 259 més potencia de
planchado:Teja Air-Stream

Pafio de planchado Pafio fieltro punzonado
poliést, Pafio de planchado

de aramida (opcional)

patentada (opcioén)
+ Calentamiento de teja: Quemador
de gas modulante (opcién)

Aplicacién
+ Multitud de posibilidades: dotacién

Apto para hostelerfa y gastronomia .

opcional del aparato - - - - -
P P Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales .

“ Con un 50 % de humedad residual (datos de rendimiento

segln DIN 11 902): la eficiencia de planchado real Apto para lavanderias y centros de p\anchado .

alcanzada depende de condiciones secundarias como, Apt h ital .
por ejemplo, el tipo de lavado y la experiencia del pto para hospitales

personal. Datos de potencia

Rendimiento de planchado méax. con 50 % de humedad 175,0
residual en kg/h

Control

Tipo de manejo Selector giratorio

Display Touch (opcién) Drehwahlschalter,Touch-

Display LACO (Option)

Velocidad de planchado minima, regulable en m/min 1,5

Velocidad de planchado méxima, regulable en m/min 6,5

Idiomas del display ajustables
Conexidn eléctrica estandar
Tipo de calentamiento

-

Gas

Conexion eléctrica

3N AC 400-440V 50HZ

Potencia calefactora gas en kW

88,00

Potencia nominal total en kW 4,82
Fusibles en A 40
Tension especial (opcion) .
Trasmisor de calor

Bomba de circulacion de aceite .
Contenido de aceite en | 60
Medidas y peso

Medidas exteriores, alto en mm 1414
Medidas exteriores, ancho en mm 4275
Medidas exteriores, fondo en mm 1945
Medidas exteriores, alto bruto en mm 1514
Medidas exteriores, ancho bruto en mm 4375
Medidas exteriores, fondo bruto en mm 1640
Peso neto en kg 2900
Peso bruto en kg 2930

Para mas informacion sobre este producto, consulte en:

http://www.miele.es/professional


http://www.miele.es/professional

D 600-3300 [G] LACO
Calandra, gas
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Valores de emision

Nivel de presion sonora en el lugar de trabajo
Equipamiento

Quemador de aceite (opcion)

70 dB(A) re 20 pPa

Kit de gas licuado (opcién)

Vélvula de 3 vias (opcion)

Quemador modulante incl. control PLC (opcién)

Mesa de salida ampliada (opcion)

Proteccion de dedos automatica/Listén protector de los
dedos

Interruptor de pedal (opcidn)

Cinta introductora perforada con funcién succion (opcion)

Cinta introductora sincronizada (opcién)

Mesa introductora mas baja (opcion)

Introduccion de la abrazadera Easy-Camp (opcidn)

Desprendedores de ropa

Monitoreo del desprendedor (opcional)

Cajon para la ropa

Retorno de la colada (opcional)

Cubierta

Funcion Pausa

Teja flexible soldada con laser

Teja Air-Stream (opcion)

Selector giratorio para dos temperaturas (opcion)

Accesorios independientes del aparato
Posibilidades de conexion
Introductor (opcidn)

Plegado (opcién)
Normas, homologaciones y distintivos
CE



