
APCL 027
Caja de comunicación con juego de montaje incluido 
Est. de la conexión de secadoras de bomba de calor con sistemas externos.

Para más información sobre este producto, consulte en:
http://www.miele.es/professional

•	 Conexión sistemas carga de pico, 
salida aire, pago y dosificador 

•	 Montaje en secadora de bomba de 
calor «pequeños gigantes» 

•	 Cómoda conexión a secadora de 
bomba de calor 

•	 Múltiples opciones de ajuste para 
dosificación de líquidos 

•	 Total compatibilidad descendente 
con los sistemas Miele actuales 

Código EAN: 4002516265283 / Número de material: 11399510 / 
Número de material antiguo: 59590022D
Familia de productos
Secadora •
Familia de aparatos/accesorios
PDR 307 •
PDR 500–08 •
PDR 507 •
PDR 900–08 •
PDR 908 •
Categoría de producto
Ventilador adicional •
Desconex. por carga de pico •
Accesorios del aparato recaudador •
Características del producto
Material Material sintético, Chapa de 

acero galvanizada
Color Gris
Medidas y peso
Medidas ext., alto bruto en mm 135
Medidas ext., ancho bruto en mm 290
Medidas ext., fondo bruto en mm 590
Peso neto [kg] 3,99
Peso bruto en kg 4,33

http://www.miele.es/professional

