HR 1934-3 LP DF
Range de 36 polegadas

na versdo Dual Fuel com M Touch.

+ Ligagdo a rede por Wi-Fi com
Miele@home

+ Grande variedade em caso de
placas — 6 poderosos queimadores

+ Aperfeicoar os resultados dos
cozinhados: Cozinhar com clima

«+ Utilizagdo ergonémica e mais
facil — Painel rotativo motorizado

+ Cozinhar com precisdo de graus:
sonda de precisdo sem fios

Cédigo EAN: 4002516453819 / NUmero de material: 11816600 /

Numero de material antigo: 25193482BR
InformagGes gerais
Designagdo do modelo

HR 1934-3 LP DF

N.© de mat. do fabricante 11816600
Numero EAN 4002516453819
Gama Diamond

Tipo de aquecimento

Dual fuel .

Tipo de gas GPL

Construgéo e design

RangeCooker .

Largura do aparelho em polegadas 36

Visor do forno M Touch

Cor
Vantagens
Sonda de temperatura sem fios

Aco inoxidavel/Clean Steel

Manter quente

Crisp function
Modos de funcionamento
Descongelar

Sistema automatico para assar

Grill total

Grill parcial

Ar quente Plus para cozer

Ar quente Plus para assar

Aquecimento intensivo

Cozinhar com clima

Cozinhar a baixas temperaturas

Aquecimento superior/inferior

Aquecimento superior

Aquecimento inferior

Grelhar por circulagdo de ar

AplicagBes especiais
Equipamento da placa
Numero de queimadores a gas

Numero de queimadores potentes x poténcia em BTU

1x12 500 BTU/hod.

Numero de queimadores de alta poténcia x poténcia em
BTU

2x13,00

Numero de queimadores TrueSimmer x poténcia em BTU

3x19,50

Fungdo Simmer

GasStop
Conforto de utilizagédo
Ligacdo em rede com Miele@home

Sensor de aproximagdo MotionReact

Bot&o seletor de metal

Iluminagdo do botdo

Amortecimento da porta no forno

Pega rotativa ergondémica

Painel oscilante motorizado

Para mais informagdes sobre este produto, consulte
http://www.miele.com


http://www.miele.com

HR 1934-3 LP DF
Range de 36 polegadas
na versdo Dual Fuel com M Touch.

Cédigo EAN: 4002516453819 / NUmero de material: 11816600 /

Numero de material antigo: 25193482BR
Programa Sabbat

MultiLingua

MyMiele

Sincronizagdo das horas

Indicagdo da hora do dia

Indicagdo da data

Temporizador

Desligar automatico

Programacéo do tempo de confegéo

Indicagdo da temperatura real

Temperatura recomendada

Sinal sonoro ao alcangar a temperatura nominal

Programas favoritos

Regulagdes individuais

Jato de vapor programavel temporalmente
Interior do forno

Volume do interior do forno em | 163
Numero de niveis de encaixe do forno 6
Numero de lampadas de halogéneo Dupla

Ventilador de ar quente TwinPower
Eficiéncia
lluminagdo com economia de energia

Utilizagdo do calor residual

Aquecimento répido
Conforto de manutencéo
Frente em ago inox parcialmente com superficie CleanSteel

Forno com limpeza automatica pirolitica

Catalisador

Grelhas esmaltadas adequadas para maquina de lavar
louca

Superficie da placa

Esmalte preto

Porta CleanGlass
Seguranga
Sistema de arrefecimento com frente fria

.

Desativagdo de seguranca

Blogueio de funcionamento

Interruptor de contacto da porta

Bloqueio da porta no funcionamento pirolitico
Carateristicas técnicas

Altura do aparelho em mm (min.) 942
Dimensdes em mm (profundidade) com perfil 702
Altura do aparelho em mm (méx.) 980
Ligagdo a dgua da rede para Cozinhar com clima .

Ligacdo a dgua da rede para Cozinhar com clima 1,5
Largura do aparelho em mm 915
Tensdo em V 220
Tensdo comutavel em V 240/208
Frequéncia em Hz 60
Fusivel em A 30
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Cédigo EAN: 4002516453819 / NUmero de material: 11816600 /
Numero de material antigo: 25193482BR

Numero de fases 2
Acessérios fornecidos
Chapa de protecgdo contra salpicos

Grelha para bolos e assados PyroFit

Grelha para bolos e assados PyroFit com sistema de calhas

Grelhas laterais PyroFit

JEG RN N ENE S

Tabuleiro perfurado com PerfectClean
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HR11xx, HR19xx, HR 17xx — Installation drawing

HR11xx, HR19xx, HR17xx — Installation drawing

HR11xx, HR19xx, HR17xx — Installation drawing
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HR1124, HR1134, HR1135, HR1136HR1124-1, HR1134-1,
HR1135-1, HR1136-1, HR1124-3, HR1134-3, HR1135-3,
HR1136-3 - Installation drawing

HR11xx, HR19xx — Installation drawing

HR11xx, HR19xx, HR17xx — Installation drawing

|

HR11xx, HR19xx, HR17xx — Installation drawing



HR 1934-3 LP DF
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48 1/16" (1221 mm)
29 1/4" (742 mm)
27 5/8" (702 mm)
25 5/16" (643 mm)

1.9/16" (40 mm)
8 1/8" (207 mm)

| 238 (61mm)
3/8" (10 mm)
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5 9/16" (141 mm]

HR1924-3, HR1934-3, HR1935-3, HR1936-3,
(*FuRnote) Side view, installation drawing



