
ADS 1
Adattatore in silicone
per posizionamento strumenti di trasmissione nell'utilizzo di AUF 1 o AUF 2.

Maggiori informazioni su questo prodotto disponibili al link:
http://www.miele.it/professional

•	 Per manipoli e contrangoli/turbine 
con Ø circa 20 mm

•	 Bianco

Codice EAN: 4002512427548 / Numero di materiale: 05159530 / 
Vecchio numero di materiale: 68751301D
Classe appartenenza prodotto
Termodisinfettori •
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la 
disinfezione, medicina

•

Classe appartenenza degli apparecchi
G 7823 •
G 7824 •
G 7825 •
G 7826 •
PG 8527 •
PG 8528 •
G 7831 •
PG 8535 •
PG 8536 •
PG 8581 •
PG 8591 •
Categoria di prodotto
Supporto o adattatore per strumenti di trasmissione •
Caratteristiche del prodotto
Materiale Silicone
Colore Bianco
Campo di applicazione
Trattamento di strumenti odontoiatrici •
Allacciamento elettrico standard
Numero fasi 0
Tensione in V 0
Frequenza in Hz 0
Potenza massima assorbita in kW 0,00
Protezione in A 0
Dimensioni e peso
Misura esterna, altezza netta in mm 21
Misura esterna, larghezza netta in mm 32
Misura esterna, profondità netta in mm 32
Misura esterna, altezza lorda in mm 170
Misura esterna, larghezza lorda in mm 230
Misura esterna, profondità lorda in mm 350
Diametro in mm 33
Peso netto in kg 0,01
Peso lordo in kg 0,02

http://www.miele.it/professional

