
A 312
Modulo
per il trattamento di viscosimetri.

Maggiori informazioni su questo prodotto disponibili al link:
http://www.miele.it/professional

•	 Per max. 8.0 viscosimetri 
•	 Dotato di 8 ugelli speciali A 867
•	 Distanza ugelli 118 mm in 

larghezza, 118 mm in profondità

Codice EAN: 4002516087397 / Numero di materiale: 11054470 / 
Vecchio numero di materiale: 69631200D
Classe appartenenza prodotto
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, 
laboratorio

•

Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la 
disinfezione, laboratorio

•

Classe appartenenza degli apparecchi
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8593 •
Categoria di prodotto
Modulo per viscosimetri •
Caratteristiche del prodotto
Materiale Acciaio inox, Plastica, 

Silicone
Colore Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione
Trattamento di vetreria da laboratorio •
Capacità
Viscosimetri [numero] 8,0
Dimensioni e peso
Misura esterna, altezza netta in mm 66
Misura esterna, larghezza netta in mm 133
Misura esterna, profondità netta in mm 479
Misura esterna, altezza lorda in mm 250
Misura esterna, larghezza lorda in mm 230
Misura esterna, profondità lorda in mm 505
Peso netto in kg 1,58
Peso lordo in kg 2,33

http://www.miele.it/professional

