E 331
Carro

para colocacao perfeita de butiréometros.

e Equipado com 39 injectores

Codigo EAN: 4002511116115 / Numero de material: 03809350 /

Numero de material antigo: 69533101D
Gama de produtos

Méaquinas de lavar e desinfetar, laboratdrio
Equipamentos compativeis

PG 8535

PG 8536

Categoria do produto
QOutros carros
Carateristicas do produto
Material

Ago inoxidavel

Cor
Ambito de aplicacao
Reprocessamento de vidraria de laboratorio

Aco inoxidavel

Reprocessamento de butirometros
Capacidade

Butirémetro [ndmero] 39
Ligacéo elétrica padrao

Numero de fases 0
Tensao em V 0
Frequéncia em Hz 0
Poténcia total em kW 0,00
Fusivel em A 0
Dimensoées e peso

Medida exterior, altura liquida em mm 502
Medida exterior, largura liquida em mm 535
Medida exterior, profundidade liquida em mm 517
Medida exterior, altura bruta em mm 500
Medida exterior, largura bruta em mm 540
Medida exterior, profundidade bruta em mm 530
Peso liquido em kg 5,20
Peso bruto em kg 7,10
Incluido na embalagem

SD-B injetor para butirdmetro [nimero] 39

Injetor para doseador de pd [nimero]

Para mais informagoes sobre este produto, consulte:
http://www.miele.pt/professional


http://www.miele.pt/professional

