
ADS 2
Adaptador em silicone
Para colocação de instrumentos de transmissão com utilização de AUF 1 ou AUF 2.

Para mais informações sobre este produto, consulte:
http://www.miele.pt/professional

• Para contra-ângulos/turbinas com 
Ø aprox. 16 mm

• Verde

Código EAN: 4002512427555 / Número de material: 05159540 / 
Número de material antigo: 68751401D
Categorias de produto associadas
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas •
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina •
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, 
medicina

•

Equipamentos compatíveis
G 7823 •
G 7824 •
G 7825 •
G 7826 •
PG 8527 •
PG 8528 •
G 7831 •
PG 8535 •
PG 8536 •
PG 8581 •
PG 8591 •
Categoria do produto
Encaixe e adaptador para instrumentos de transferência •
Caraterísticas do produto
Material Silicone
Cor Verde
Âmbito de aplicação
Reprocessamento de instrumentos dentários •
Ligação elétrica padrão
Número de fases 0
Tensão em V 0
Frequência em Hz 0
Potência total em kW 0,00
Fusível em A 0
Dimensões e peso
Medida exterior, altura líquida em mm 21
Medida exterior, largura líquida em mm 32
Medida exterior, profundidade líquida em mm 32
Medida exterior, altura bruta em mm 170
Medida exterior, largura bruta em mm 230
Medida exterior, profundidade bruta em mm 350
Diâmetro em mm 33
Peso líquido em kg 0,01
Peso bruto em kg 0,01

http://www.miele.pt/professional

