APH 110 Net500
Conversor de rede Segosoft

para ligacao de aparelhos com interface serial a uma rede.

e Conversao de dados de série
(RS 232) em dados de rede (TCP/
IP)

e |solamento galvanico de todas as
ligagdes incluindo prote¢éo contra
sobretensao

e Capacidade Power over Ethernet
(PoE)

e Para uso com o Segosoft Miele
Edition

e Inclui: adaptador de corrente CA
(1,4 m)

Codigo EAN: 4002515388464 / Numero de material: 09687440 /

Numero de material antigo: 68815902D
Gama de produtos
Méaquinas de lavar e desinfetar, laboratdrio

Maquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade,
laboratério

Méaquinas de lavar e desinfetar térmicas

Maquinas de lavar e desinfetar, medicina

Maquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade,
medicina

Esterilizadores de bancada
Equipamentos compativeis
G 7823

G 7824

G 7825

G 7826

G 7831

PS 1201 B

PS 1201 B EXCELLENCE

PS 1202 B

PWD 8541

PWD 8545

PWD 8546

PWD 8549

PWD 8531

PWD 8532

PLW 6011

PLW 6111

PWD 6121

PWD 6122

Categoria do produto

Documentagao do processo/dos dados operacionais/
comunicagao

Carateristicas do produto

Cor

Ambito de aplicacdo

Reprocessamento de pipetas/tubos

Reprocessamento de vidraria de laboratorio

Reprocessamento de laminas

Reprocessamento de butirometros

Reprocessamento de frascos de farmacia/infusao

Reprocessamento de instrumentos de anestesia

Reprocessamento de instrumentos CMI

Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia

Reprocessamento de instrumentos robdticos

Reprocessamento de instrumentos GIN

Reprocessamento de instrumentos de ORL

Reprocessamento de instrumentos dentarios

Reprocessamento de socos de bloco OP

Reprocessamento de alguidares

Reprocessamento de reniformes

Reprocessamento de biberoes

Reprocessamento de instrumentos cirlrgicos

Para mais informagoes sobre este produto, consulte:
http://www.miele.pt/professional


http://www.miele.pt/professional

APH 110 Net500
Conversor de rede Segosoft

para ligacao de aparelhos com interface serial a uma rede.

Codigo EAN: 4002515388464 / Numero de material: 09687440 /

Numero de material antigo: 68815902D
Reprocessamento de instrumentos ocos

Reprocessamento de instrumentos cirdrgicos ortopédicos

Reprocessamento de hastes intramedulares/brocas

intramedulares

Reprocessamento de tabuleiros/bandejas

Reprocessamento de cestos de rede

Reprocessamento de provetas graduadas

Reprocessamento de recipientes, p. ex., depdsitos de cal

sodada

Reprocessamento de diversos utensilios
Ligagéao elétrica padrao
Numero de fases

—

Neutro N
AC/DC AC
Tensao em V 100
Frequéncia em Hz 50-60
Poténcia total em kW 0,00
Fusivel em A 0
Dimensoées e peso

Medida exterior, altura liquida em mm 90
Medida exterior, largura liquida em mm 109
Medida exterior, profundidade liquida em mm 31
Medida exterior, altura bruta em mm 50
Medida exterior, largura bruta em mm 155
Medida exterior, profundidade bruta em mm 235
Peso liquido em kg 0,32
Peso bruto em kg 0,46

Normas, cert. e marc.
CE



