BBF-80
Fixacdo na base

para a fixagao dos pés do aparelho.
Codigo EAN: 4002515379516 / Numero de material: 09715690 /
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e Para uma elevada estabilidade em
condicoes de instalagao extremas

Numero de material antigo: 67211508D
Categorias de produto associadas

Maquinas de lavar louga de agua renovada

Equipamentos compativeis
PG 8041

PG 8043

PG 8045

PG 8055

PG 8055 U

PG 8056

PG 8056 U

PG 8057 TD

PG 8057 TD U

PG 8058

PG 8058 U

PG 8059

PG 8059 U

PG 8060

PG 8061

PG 8061 U

PG 8063

PG 8096

PG 8096 U

PG 8099

PG 8099 U

PFD 400

PFD 400 U

PFD 401

PFD 401 U

PFD 402

PFD 402 U

PFD 404

PFD 404 U

PFD 405

PFD 405 U

PFD 407

PFD 407 U

PFD 408 U

PG 8581

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8504

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8591

PG 8592

PG 8593

Categoria do produto
Material de instalacao
Carateristicas do produto
Material

Chapa de aco, galvanizado

Para mais informagoes sobre este produto, consulte:

http://www.miele.pt/professional


http://www.miele.pt/professional

BBF-80
Fixacdo na base

para a fixagao dos pés do aparelho.
Codigo EAN: 4002515379516 / Numero de material: 09715690 /
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Numero de material antigo: 67211508D
Cor
Ligacao elétrica padrao

Cinzento, Prateado (ST)

Numero de fases 0
Tensdo emV 0-0
Frequéncia em Hz 0-0
Poténcia total em kW 0,00-0,00
Fusivel em A 0-0
Dimensoées e peso

Medida exterior, altura bruta em mm 82
Medida exterior, largura bruta em mm 654
Medida exterior, profundidade bruta em mm 656
Peso liquido em kg 2,69
Peso bruto em kg 4,20



