PDR 922 [EL SOM|

Secador de saida de ar, a eletricidade
com comando programavel M Touch Pro para aplicacdes maritimas.

e Volume do tambor de 400.00 |
capacidade de carga de16.0 kg —
22.0 kg

¢ Tratamento delicado Unico —
tambor com estrutura de favos

e Maxima eficiéncia energética
gracas a Air Recycling Flex

e Secagem precisa para todos 0s
téxteis: PerfectDry

e Possibilidade de ligagéo a rede
sustentavel via LAN e Wi-Fi

Construcao e modelo

Codigo EAN: 4002516410805 / NUimero de material: 11722710 /
Numero de material antigo: 52922006SOM

Modelo Maquina de carga frontal
Linha Desempenho Plus
Frente Ago inoxidavel
Quantidade de carga com uma relagao de carga de 1:25 16,0
Quantidade de carga com uma relacao de carga de 1:18 22,0

Volume do tambor em | 400,00
Sistema de secagem Saida de ar
Abertura da porta [@] em mm 520

Angulo de abertura da porta em graus 180

Batente da porta a esquerda
Sentido de abertura da porta alteravel .

Tambor com estrutura de favos em inox Sim
Aplicacao

Adequado para utilizagéo Offshore °

Adequado para marinha o

Dados de poténcia

Poténcia de evaporagao maxima em I/h 22,30
Consumo energético especifico em kWh/kg 0,50

Tempo de funcionamento do programa em min. 23

Vida util em ciclos de secagem 40000
Comando

Tipo de comando M Touch Pro
Programabilidade Programavel

Comando do programa

Comando humidade
residual

Pré-selecao de inicio max. em h 24
Indicacao do tempo restante o
Indicacao da sequéncia do programa °
Idiomas do visor configuraveis °
Ligacéo elétrica padrao

Tipo de aquecimento Elétrico
Ligagao elétrica 3 AC 480V 50/60HZ
Poténcia de aguecimento elétrica em kW 26,50
Poténcia total em kW 27,50
Fusivel em A 50
Possivel variante de tenséao 1

Ligacao elétrica 3 AC 440V 50/60HZ
Poténcia de aquecimento em kW 22,50
Poténcia total em kW 23,50
Fusivel em A 50
Dimensoes e peso da maquina de secar roupa

Medida exterior, altura liquida em mm 1400
Medida exterior, largura liquida em mm 906
Medida exterior, profundidade liquida em mm 1162
Medida exterior, altura bruta em mm 1526
Medida exterior, largura bruta em mm 1090
Medida exterior, profundidade bruta em mm 1254
Peso liquido em kg 198,9
Peso bruto em kg 213

Para mais informagoes sobre este produto, consulte:
http://www.miele.pt/professional


http://www.miele.pt/professional

PDR 922 [EL SOM]
Secador de saida de ar, a eletricidade
com comando programavel M Touch Pro para aplicacdes maritimas.

Codigo EAN: 4002516410805 / NUimero de material: 11722710 /
Numero de material antigo: 52922006SOM

Carga méaxima no piso em N/m? 2521
Nivel de emissées

Nivel de ruido no local de trabalho 62 dB(A) re 20 pPa
Libertagéo de calor no local em Mj/h 2,60
Equipamento

Reverso inteligente do tambor °
Fluxo de ar axial °
Filtro de cotao de grande dimensao °
PerfectDry o
Pas Soft-Lift °
AirRecycling Flex °
Canal de comunicacgao °
Interruptor de paragem de emergéncia °
Acessorios independentes do aparelho .
Possibilidades de ligacéao

Sistema de pagamento (opgao) °
Interface 6tica para acesso de assisténcia técnica °
Desativacao em pico de carga/gestéo de energia (opcao) °
Secador com Wi-Fi °
Connector Box °
Médulo LAN (opgao) °

Capacidades
Mascaras de protecao respiratdria [quantidade]

Fato de protecao [quantidade]

Casaco de protegéo [quantidade]

Almofadas sintéticas [quantidade]

Edreddes de penas [quantidade]

1
3
5
Edredoes sintéticos [quantidade] 2
3
2
4

Almofadas de penas [quantidade]

Panos de limpeza, 22 g [quantidade] 364
Mopas, algodao, 40 cm [quantidade] 84
Mopas, algodao, 50 cm [quantidade] 73
Mopas, microfibras, 40 cm [quantidade] 133
Mopas, microfibras, 50 cm [quantidade] 94
Mantas de verdo para cavalos [quantidade] 3
Normas e certificados

CE °
VDE .
VDE-EMC °
Protecao contra salpicos de agua IP X4 °
WEEE °
UKCA °
EAC °

Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa as maquinas °



