H 2467 B ACTIVE
Forno
em design moderno com ligacdo em rede, PerfectClean e calhas FlexiClip.

Cédigo EAN: 4002516861454 / Nimero de material: 12691570 /
Numero de material antigo: 2224672418

Construgéo e design

Cor do aparelho Preto obsidiana
Construgéo e design

Forno de encastrar .

Eficiéncia e sustentabilidade

Consumo de energia no modo desligado em W 0,5
Consumo de energia no modo standby em W 1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W 2,0

Tempo até a ligagdo automatica no modo desligado em min 20

Tempo até a ligagdo automatica no modo de espera em min 20

Tempo até a lig. automatica no modo de espera em rede 20
em min
+ Visor de texto claro com botGes de Idiomas do visor disponiveis
controlo: EasyControl Plus Idiomas disponiveis através do MultiLingua bahasa malaysia, dansk,
+ Limpeza facil: equipamento deutsch, english, espafiol,
PerfectClean francais, hrvatski, italiano,

magyar, nederlands, norsk,

+ Aparelho com ligacdo em rede por polski, portugués, pycexii,

« Para um acabamento crocante:
modo de funcionamento AirFry

Wi-Fi: Miele@home roman3, slovencina,

+ Resultados perfeitos com a sloveniéina, srpski, suomi,
maior simplicidade: programas %V?HASka’ tUere,’\/Kpa'\'HCbKa,
automaticos a, ENNVIKG,

Vantagens

A Aquecimento rapido .

B Modos de funcionamento
Ar quente Plus ‘
Aquecimento superior/inferior .
AirFry .
Aquecimento intensivo .
Grelhar por circulagdo de ar .
Grill .
Aquecimento inferior .
Ar quente Eco .
Programas automaticos .
Conforto de utilizagédo
Ligagdo em rede com Miele@home .
Visor EasyControl Plus
MultiLingua .
Indicagdo da hora do dia .
Temporizador .
Programacéo do inicio do tempo de cozinhar .
Programacao do final do tempo de cozinhar .
Programacéo do tempo de confegéo .
Indicagdo da temperatura real .
Indicador de temperatura nominal .
Sinal sonoro ao alcangar a temperatura nominal .
Temperatura recomendada .
Regulagdes individuais .

Para mais informagdes sobre este produto, consulte
http://www.miele.pt


http://www.miele.pt
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Eficiéncia e sustentabilidade

Classe de eficiéncia energética (A+++ até D) A+
Conforto de manutengéao

Interior do forno com PerfectClean e parede posterior .
catalitica

Porta CleanGlass .
Seguranga

Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria .
Desativagdo de seguranca .
Blogueio de funcionamento .
Carateristicas técnicas

Volume do interior do forno em | 76
Numero de niveis de encaixe 5
Numero de niveis de encaixe no interior do forno 1 5
Numero de niveis de encaixe no interior do forno 2 5
Marcagéo dos niveis de encaixe .
lluminagdo no interior do forno 1 spot de halogéneo
Temperaturas em °C 30-300
Temperaturas min. em °C 30
Temperaturas max. em °C 300
Largura do nicho min. em mm 560
Largura do nicho max. em mm 568
Altura do nicho min. em mm 590
Altura do nicho méx. em mm 595
Profundidade do nicho em mm 550
Largura do aparelho em mm 595
Altura do aparelho em mm 596
Profundidade do aparelho em mm 568
Peso em kg 42,0
Poténcia méxima instalada em kW 3,50
Tensdo em V 220-240
Frequéncia em Hz 50
Fusivel em A 16
Numero de fases 1
Cabo de ligacdo com ficha de alimentacédo .
Comprimento do cabo elétrico em m 1,50
Substituir lampada Cliente
Acessorios fornecidos

Tabuleiro com PerfectClean HBB 71 1
Tabuleiro universal com PerfectClean HUBB 71 1
Grelha para bolos e assados 1
Calhas telescdpicas FlexiClip HFC 70-C (par) 1
Grelhas laterais amoviveis (par) 1
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Installation H7000 XL underframe, installation drawings
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side view H7000 XL, installation drawings
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side view H7000 XL build-under, installation drawing
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H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H24678,
H2467BP, H2468B, H2468BP, H24698B, H2469BP

installation drawings
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