DAG 2650

Exaustor integrado com painel de vidro
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Tatil | DynamicWhite | Tap2Light

Cédigo EAN: 4002517045563 / Nuimero de material: 13140370 /

Numero de material antigo: 28G2650BIB
InformagGes gerais

Designagdo do modelo DAG 2650

N.© de mat. do fabricante 13140370
Numero EAN 4002517045563
Classe de marketing Silver

Tipo de construgao

Exaustor integrado com painel de vidro .

Construgéo e design

Cor Preto obsidiana

+ Design personalizado: exaustor
totalmente integrado com 562 mm Tipo de conduc&o do ar

Modos de funcionamento
Pode ser reequipado

de largura Conjunto de adaptagéo especial necessério para circulagéo  DUU 150,DUU 151
+ Facil de utilizar, com teclas de ar

sensiveis ao toque no painel de
vidro de fécil acesso

Filtro de carvao ativo especial DKF 11-P
Conforto de utilizagédo

+ Controlo intuitivo da iluminacgdo Comando eletrénico .
com Tap2Light Niveis de poténcia (nimero sem nivel Booster) 3
+ Guarde 10 kg de livros, especiarias Comandos tateis .
e muito mais em ambos os lados Utilizagdo Comandos Touch on Glass
do exaustor Niveis Booster 1
+ DynamicWhite: harmonizagdo da Periodo de funcionamento continuado 10 min .
]‘Eemperatura da cor com outras Indicagdo da saturagdo do filtro de gorduras .
ontes de luz Interior do exaustor CleanCover de limpeza facil .
A Eficiéncia
B Classe de eficiéncia energética (A+++ até D) A
Sistema de gestdo de energia .
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano 53,7
Classe de eficiéncia dinamica dos fluidos A
Classe de eficiéncia de iluminagdo A
Classe de eficiéncia de filtragem de gorduras B
Sistema de filtragem
Numero de filtros de gorduras metélicos adequados para 1
maquina de lavar louga (10 camadas)
lluminagéo
Quantidade x Watt 1x4,8W
Intensidade da luz em Lx 200 Ix
Temperatura da cor em K 3500 Kelvin
Funcdo reguladora da intensidade de luz .
DynamicWhite 2,70 - 6,00
Tap2Light .
Ventilador
Ventilador de sucgdo dupla .
Saida de ar
Poténcia de exaust3o nivel 1 (m3/h) conforme a norma 235
EN 61591
Poténcia de exaust&o nivel 2 (m3/h) conforme a norma 315
EN 61591
Poténcia de exaustdo no Nivel 3 (m3/h) conforme 420
EN 61591

Para mais informagdes sobre este produto, consulte
http://www.miele.pt
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Poténcia de exaustdo no nivel Booster 1 (m3/h) conforme 710
EN 61591

Poténcia sonora nivel 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma 48,0
EN 60704-3
Poténcia sonora nivel 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma 54,0
EN 60704-3
Poténcia sonora no nivel 3 (dB(A) re 1 pW) conforme 60,0
EN 60704—3
Poténcia sonora no nivel Booster 1 (dB(A) re 1 pW) 72,0

conforme EN 60704-3

Press&o sonora nivel 1 (dB(A) re20uPa) conforme a norma 34,0
EN 60704-2-13

Press&o sonora nivel 2 (dB(A) re20pPa) conforme a norma 40,0
EN 60704-2-13

Press&o sonora no Nivel 3 (dB(A) re 20 pPa) conforme 470
EN 60704-2-13
Press&o sonora no nivel Booster 1 (dB(A) re 20 uPa) 58,0

conforme EN 60704-2-13
Recirculagéo de ar

Poténcia de exaustdo nivel 1 (m3/h) conforme a norma 200
EN 61591
Poténcia de exaustdo nivel 2 (m3/h) conforme a norma 300
EN 61591

Poténcia de exaustio no nivel 3 (m3/h) conforme EN 61591 440

Poténcia de exaustdo no nivel Booster 1 (m3/h) conforme 600

EN 61591

Poténcia sonora nivel 1 (dB(A) relpW) conforme a norma 54,0
EN 60704-3

Poténcia sonora nivel 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma 62,0
EN 60704-3

Poténcia sonora no nivel 3 (dB(A) re 1 pW) conforme 70,0
EN 60704—3

Poténcia sonora no nivel Booster 1 (dB(A) re 1 pW) 770

conforme EN 60704-3

Press&o sonora nivel 1 (dB(A) re20uPa) conforme a norma 40,0
EN 60704-2-13

Press&o sonora nivel 2 (dB(A) re20uPa) conforme a norma 49,0
EN 60704-2-13

Pressdo sonora nivel 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 56,0

Press&o sonora no nivel Booster 1 (dB(A) conforme EN 63,0
60704-2-13

Seguranga

Vidro de seguranca temperado (ESG) .

Carateristicas técnicas

Medidas do corpo do exaustor (L x A x P) em mm 562 x 338 x 310
Altura total com saida de ar e motor externo em mm 338

Altura total para exaustores de funcionamento por 338

recirculagdo de ar em mm

Altura total com saida de ar e motor externo min. em mm 338

Altura total com saida de ar e motor externo max. em mm 338

Altura total da circulag@o de ar min. em mm 338

Altura total da circulagéo de ar max. em mm 338
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Largura do corpo do exaustor em mm 562
Altura do corpo do exaustor em mm 338
Peso liquido em kg 11,2
Profundidade do corpo do exaustor em mm 310
Comprimento do cabo elétrico em m 1,5
Ficha de seguranca .
Altura minima sobre placas elétricas em mm 450
Distancia minima de seguranca sobre placas a gés (méax. 650
12,6 kW de poténcia total, queimador < 4,5 kW) em mm

Poténcia méxima instalada em kW 0,27
Tensdo em V 230
Fusivel em A 10
Numero de fases 1
Frequéncia em Hz 50
Instru¢des de montagem

Ligacdo a saida de ar em cima .
Didmetro do canhdo de saida de ar em mm 150

Acessorios fornecidos
Vaélvula antirretorno .
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