
SK
Gyorskapcsoló
demineralizáló patronok egyszerű és kényelmes cseréjéhez.

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional

• 2 x VA csatlakozó 3/4'', 2 x 
gyorscsatlakozó 3/4''

• tömítésekkel a meglévő 
tömlőkészlethez.

EAN: 4002515411735 / Anyagszám: 09782600 / Régi anyagszám: 69431901D

Termék-hozzárendelés
Mosogatógépek – friss víz •
Mosogatógépek – tartály •
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály •
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium •
Termikus fertőtlenítők •
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi •
A készülék besorolása
G 8066 •
PG 8067 •
PG 8041 •
PG 8043 •
PG 8045 •
PG 8055 •
PG 8055 U •
PG 8056 •
PG 8056 U •
PG 8057 TD •
PG 8057 TD U •
PG 8058 •
PG 8058 U •
PG 8059 •
PG 8059 U •
PG 8060 •
PG 8061 •
PG 8061 U •
PG 8164 •
PG 8165 •
PG 8166 •
PG 8169 •
PG 8172 •
PG 8172 Eco •
PTD 901 •
PG 8096 •
PG 8096 U •
PG 8099 •
PG 8099 U •
PFD 400 •
PFD 400 U •
PFD 401 •
PFD 401 U •
PFD 402 •
PFD 402 U •
PFD 404 •
PFD 404 U •
PFD 405 •
PFD 405 U •
PFD 407 •
PFD 407 U •
PFD 408 U •

http://www.miele.com/professional
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PTD 701 •
PTD 702 •
PTD 703 •
PTD 704 •
PG 8581 •
PG 8582 •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8591 •
PG 8592 •
PG 8593 •
Termékkategória
Vízelőkészítés •
Terméktulajdonságok
Anyag Nemesacél
Szín Nemesacél
Méret és súly
Külső méret, nettó magasság (mm) 0
Külső méret, nettó szélesség (mm) 0
Külső méret, nettó mélység (mm) 0
Külső méret, bruttó magasság (mm) 12
Külső méret, bruttó szélesség (mm) 80
Külső méret, bruttó mélység (mm) 120
Nettó súly (kg) 0,35
Bruttó súly (kg) 0,35


