PWM 908 [EL DP MAR 2 NAC 400V 50-60Hz]
Profi mosdgép, kis orias, elektromos flitésU, elvezetd szivattylval
A Lloyd's Register jovahagyasaval, tdltetsuly: 8.0 kg.

EAN: 4002516218487 / Anyagszam: 11252240 / Régi anyagszam: 51908381MAR

Kialakitas és kivitel

Kialakitas Elltoltés
Sorozat Performance Plus
ElSlap Nemesacél
Panel szine Nemesacél
Toltetmennyiség (kg) 8,0
Dobtérfogat (|) 73
Ajtényilas [@] (mm) 300
Ajtonyitasi szog (fok) 167
Ajté nyitasi iranya jobb
Karbantartast nem igénylé szinkron motor °
Textilkimélé dob lyukacsos hatfallal °
Alkalmazas
Alkalmas nyilt tengeri hasznélatra °
Alkalmas tengeri hasznalatra .
Teljesitményadatok
* Dobtérfogat: 73 I, toltetmennyiség: Ellendrzott virusolé hatékonysag °
8.0kg Ellendrzétt higiénia °
e 229 _kal kevesebb viz- és 28%-Kkal Fajlagos vizfogyasztas hidegviz-csatlakozas esetén (I/kg) 6,40
kevesebb energiafogyasztas’ Fajlagos energiafogyasztas hidegviz-csatlakozas esetén 0,13
¢ Intenziv hasznalatra tesztelve — (kWh/kg) - - - - -
egyedulallé Miele minéség Faj.lagos wzfogyaszt'as melegvl|z—csatlakozjas eset?n (I’kg) 6,00
o Kezelési komfort érintéses szines Eg;lagos energiaforras melegviz-csatlakozas esetén (kWh/ 0,06
|<IJ6|ZOV6I| - M,TOUCh Elex o Vizfogyasztas hidegviz-csatlakozas esetén () 51,0
* Alapos tisztitas a"pro"fl mO'/S,aSI Energiafogyasztas hidegviz-csatlakozas esetén (kWh) 1,05
programoknak kiszonhetoen Programidé hidegviz-csatlakozas esetén (perc) 59
"A 60 °C-os szines mosés programban, melegviz Vizfogyasztés melegviz-csatlakozas esetén ()) 48,0
csatiakoztatasaval, a korabbi modelhez kepest. Energiafogyasztas melegviz-csatlakozas esetén (kWh) 0,50
Programidé melegviz-csatlakozas esetén (perc) 49
Maradéknedvesség hideg 6blités esetén (%) 48
Maradéknedvesség 45
meleg dblités esetén (%)
Centrifugalasi fordulatszam (ford./perc) 1600
g-tényezd 704
Tesztelt Uzemdraszam 30000
Vezérlés
Vezérlés tipusa M Touch Flex
Programozhatdsag Programozhatd
Max. inditaskésleltetés (ora) 96
A hatralévé idé kijelzése °
Programfutas-kijelzé °
Barmikor egyszerlen kivalaszthatja a nyelvet °
Adagolas
Mosodszer-adagolo fiok 3 fiokos
CapDosing °
Rugalmas adagoldadapter (opcid) °
Max. csatlakoztathatd adagoldszivattyuk [darabszam] 6
Kitrllés érzékelése °
Standard elektromos csatlakozas
Fltési mod Elektromos

more information you can find here:
http://www.miele.com/professional


http://www.miele.com/professional
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Elektromos csatlakozas 2N~ 400V 50-60 HZ
Flitési teljesitmeény (kW) 5,30
Telies teliesitményigény (kW) 5,50
Biztositék (A) 16
Lehetséges fesziiltségvalt. 1

Elektromos csatlakozas 230V~
Fltési teliesitmeény (kW) 2,65
Teljes teliesitményigény (kW) 2,85
Biztositék (A) 16
Vizcsatlakozas/-elvezetés

Hideg viz [darabszam] 1x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg viz [darabszam] 1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Moséviz-Uritészivattyu DN 22
Méret és suly

KUlsé méret, nettdé magassag (mm) 850
Kulsé méret, nettd szélesség (mm) 605
Kulsé méret, nettd mélység (mm) 714
KUlsé méret, brutté magassag (mm) 940
Kulsé méret, bruttd szélesség (mm) 660
KUlsé méret, bruttd mélység (mm) 768
Netto suly (kg) 104,0
Bruttd suly (kg) 108
Maximalis padidterhelés (N/m?) 2820
Kibocsatasi értékek

Kibocsatasi hangnyomasszint a munkahelyen <70 dB(A) re 20 pPa
Hdéatadas a kdrnyezetbe (MJ/h) 1,00
Felszereltség

3 dimenzids kiegyensulyozatlansag-figyelé rendszer °

Profi lengéscsillapitd °
Ellenalld nemesacél perem °
Fertétlenit6 oblités °
EcoSpeed °
El6vasalas °
Hatékony meritéborda-technoldgia °
Hémérseklet-fellgyelet °
Specidlis fltétest °
Mennyiségi automatika .
Térfogataram-méré °

LED dobvilagitas, 1. osztaly °
Kommunikacios rekesz °
Ruhak utantoltése °
Készuléktdl fuggetlen tartozékok .
Hatékonysag és fenntarthatésag

Ujrahasznositasi arany (%) 95
Csatlakozasi lehet6ségek

Fizetérendszer (opcio) °
Optikai interfész a szerviz szamara °
CsUcsterhelés-kizarasi lekapcsolas/energiamenedzsment .
(opcio)

LAN-/Wi-Fi-modul (opcid) °

WiFiConn@ct °
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A

Szabvanyok, tanusitvanyok és jeldlések
WEEE o

Lloyd's Register °

A gépekrdl szold 2006/42/EK iranyelvnek vald megfelel6ség @




