PG 8583 CD [WW AD CM OIL]
Lavadora desinfectadora de laboratorio
con dosif. de liquido, DryPlus, superv. de la conductividad y juntas de aceite.

Coédigo EAN: 4002515655429 / Nimero de material: 10276910 /
. Numero de material antiguo: 62858373EXE
i Disefo constructivo y versién

Disefio constructivo Aparato de libre instalacion,
apto para integracion bajo
encimera, ancho, sin tapa

Revestimiento exterior

Acero inoxidable

Empotrable bajo encimera

AutoClose: cierre automatico de la puerta

Avisador acustico, indicacion acustica al final del programa

Construccion que facilita el mantenimiento

Aplicacion
Apto para laboratorio .
Capacidad
e Capacidad/carga, p. €j. 128 Frascos de laboratorio por carga [nimero] 128
frascos de laboratorio Pipetas por carga [nimero] 98
e Seguridad - supervision presion Datos de potencia
lav., brazo asp. y conductividad Bomba propulsora, Qmax en I/min. 500
e Consumo de agua 72 % menos Volumen util de la cuba en | 145,00
en comparacién con modelo Horas de servicio comprobadas 15000
precedente * Temperatura maxima de aclarado en °C 93
* Secado con aire caliente eficiente — Control
Tipo de manejo TouchControl

DryPlus
e Seguridad total — Conexion a
documentacion de procesos

Seleccion de programas

Touch on Metal

Teclas de seleccion directa

posible Preseleccion méx. de la hora de inicio en h 24
Programable Programable
" en comparacion con el programa estandar de la B
G 7883 CD Programas [numero] 15
Memorias libres para programas [nimero] 2

Control valor AO

Reinicio automatico del programa

Indicacion de tiempo restante

Indicacion de desarrollo del programa

Idiomas del display ajustables
Conexion eléctrica estandar
Conexion eléctrica

3 AC 220-230V 60HZ

Potencia calefactora eléctrica en kW 6,10-6,70
Potencia nominal total en kW 6,90-7,50
Fusibles en A 20
Longitud cable conex. red en m 1,60

Posible variante de tension 1
Conexion eléctrica

AC 220-230V 60HZ

Potencia calefactora eléctrica en kW

2,30-2,50

Potencia nominal total en kW

3,10-3,30

Fusibles en A
Conexion de agua/desagiie
Agua fria [cantidad]

16

1

Agua frfa para el condensador de vapor [cantidad]

1

Agua caliente [cantidad]

1

Presion de caudal necesaria en kPa

200-1000

Agua completamente desmineralizada [cantidad]

1

Altura maxima de impulsién de la bomba de desaglie en

cm

100

Para mas informacion sobre este producto, consulte en:
http://www.miele.com/professional


http://www.miele.com/professional
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Lavadora desinfectadora de laboratorio
con dosif. de liquido, DryPlus, superv. de la conductividad y juntas de aceite.

Coédigo EAN: 4002515655429 / Nimero de material: 10276910 /
Numero de material antiguo: 62858373EXE

Dureza maxima del agua (agua fria/agua caliente) en mmol/I 10,70

Bomba de desaglie [DN] 22
Descalcificador integrado °
Sistema antifugas Sistema Waterproof
Medidas y peso

Peso neto en kg 98
Unidad de secado

Grupo de secado integrado o
Ventilador en KW 0,30
Registro calefactor en kW 2,20
Potencia de extraccion en mé/h 60
Ajuste del tiempo en pasos de 1 minuto 0-120
Clase de filtro Hepa H14
Tasa de filtracién del filtro Hepa (DIN EN 1822) en % 99,99
Medidas y peso

Medidas exteriores, alto neto en mm 820
Medidas exteriores, ancho neto en mm 900
Medidas exteriores, fondo neto en mm 600
Medidas exteriores, alto bruto en mm 1100
Medidas exteriores, ancho bruto en mm 1200
Medidas exteriores, profundidad bruta en mm 800
Cuba, altura interior util en mm 520
Cuba, ancho interior util en mm 530
Cuba, fondo del cesto superior en mm 474
Cuba, fondo del cesto inferior en mm 520
Peso bruto en kg 133
Valores de emision

Nivel de presion sonora en el lugar de trabajo <70 dB(A) re 20 pPa
Emision de calor a la habitacion en Mj/h 1,40
Programas

Estandar °
Intensivo o
Equipamiento

Bombas de dosificacion integrables adicionales (opcional) °
Interfaz para la documentacion del proceso (opcional) °
Interfaz de servicio al cliente °
Alcance de componentes (opcion) .
Programas

Especial 93 °C-10' °
Universal o
Inorganica °
Organica °
Inyector Plus °
Pipetas J
Plasticos °
Mini °
Programa Aceite °
Equipamiento

1 bomba dosificadora para detergente liquido °

1 bomba dosificadora para neutralizante o

Condensador de vapor o
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Control de la presion de lavado °
Supervisién del brazo aspersor °
Medicion de la conductividad °
Sistema de filtro multicomponente o
Bomba de agua de velocidad variable °
Carro de carga — acoplamiento directo °
DryPlus o
Deposito de sal en la puerta .
Opciones de regulacion para agentes quimicos °
Bx51/2x101)

Cuba soldada mediante tecnologia laser, acabado perfecto e
Resistencia fuera de la cuba °
Juntas resistentes al aceite y la grasa °
Cuba de acero inoxidable de alta calidad (1.4301/304) °
Normas, homologaciones y distintivos

Simbolo VDE (Seguridad eléctrica) o
Tipo de proteccion IP segun EN 60529: IP 21 °
EN 61010-2-040 °
Directiva RoHS 2011/65/UE °
Directiva de maquinas 2006/42/CE .
Posibilidades de conexién

Interfaz de serie RS 232 (opcional) °
WiFi mediante DataDiary (opcional) °
Interfaz Ethernet (opcional) °

Normas, homologaciones y distintivos
EN 61010-1 o



