KFEN 4397 CD

Atsev. uzst. komb. ledussk. ar saldét.

ar “PerfectFresh Pro” ilgakam svaigumam un papildu értibam.

EAN: 4002516711728 / Materiala numurs: 12361930 /
Veca materiala numurs: 38439731EU1

Vispariga informacija

Modela apziméjums KFN 4397 CD
Razotaja materiala numurs 12361930
EAN numurs 4002516711728
Marketinga klase Silver
lekartas kategorija
Ledusskapis ar saldétavu .
Konstrukcija
Atseviski stavosa iekarta .
Durvju vérsanas virziens labaja pusé
Mainamas durvju enges .
Konstrukcija
Korpusa krasa Sudrabs
Priekspuses krasa Neruséjosa térauda izskats
LietoSanas értums
DzeséSanas zonas apgaismojums LED
Pieslég8ana tiklam ar “Miele@home” .
Svaiguma saglabasanas sistéema PerfectFresh Pro
“ComfortClean” .
“ComfortSize” .
“DynaCool” .
“NoFrost” .
“DuplexCool” .

+ Profesionala uzglabasana — vél ilgak “VarioRoom” .

svaigi ar “PerfectFresh Pro” Durvju atvérsanas mehanisms SideOpen

+ Produkti neapledo — nav jaatkausé,
pateicoties “NoFrost”

Smart Extras

Padomi par dzesésanu .
. 4Gud[|._sas|egt t|||<|a Jahunam RemoteUpdate .
lespejam — Miele@home B Dzesésanas rezimi .
. Nergda; redzams{ kqndensats, Pazinojumu sanem&ana .
pateicoties sausai aizmugures - g
. - Smart Home integracija .
sienai _
T G ) 5ol sadalas viea Vadiba
+ Temperatura vienmerigi sadalas visa . -
p_v o g N Vadibas koncepcija SensorTouch
dzesésanas telpa — “DynaCool — — — — —
lestatiSana ar grada precizitati Dzesésanas un saldésanas
temperatura
A LV e = - v
’é‘ @ Atseviski izslédzama dzesésana .
Atseviska temperatiras reguléSana dzesésanas zona un .
saldetava
Intensiva dzesésana .
Intensiva saldésana .
Temperatiras zonu skaits 3
Sabata rezims .
Viesibu rezims .
Brivdienu rezims .

Dzesé3anas iekarta / zona

Plauktu skaits 4
Svaiguma saglabasanas atvilktnu skaits 2
Sausa aizmugures siena Plastmasa

more information you can find here:
http://www.miele.com


http://www.miele.com
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Konservu plauktu skaits durvju iekSpusé 2
Pudelu plaukts durvju iekspusé 1
Plaukts durvju iekspusé 3
Saldésanas iekarta / zona

Saldésanas atvilktnu skaits 3
Efektivitate

Energoefektivitates klase (A—G) C
Elektroenergijas patérins gada, kwWh 180,59
Elektroenergijas patérins diennakti, kWh 0,49
Drosiba

Blokésanas funkcija .
Durvju bridindjuma skanas signals .
Temperatiras bridinajuma skanas signals saldétavai .
Durvju bridinajuma optiskais signals .
Temperatiras bridinajuma optiskais signals .
Saldétavas stravas padeves partraukuma indikators .
Tehniskie dati

lekartas platums, mm 597
lekartas augstums, mm 2015
lekartas dzilums, mm 675
Svars, kg 778
Klimata klase SN-T
Dzesésanas zona, | 258
no ta “PerfectFresh” zona, | 99
CetrzvaigZnu saldé$anas zona, | 103
Kopéjais lietderigais tilpums, | 360
Uzglabasanas ilgums traucéjumu gadijuma, h 20
Saldéganas jauda, kg/diennakti 10,00
Skanas emisijas klase (A[?]D) B
Skanas emisijas, dB(A) relpW 35
Stravas patéring miliampéros (mA) 1400
Spriegums, V 220 - 240
Drosinataji, A 10
Fazu skaits 1
Frekvence, Hz 50-60
Baro$anas kabela garums, m 2,0
Spuldzes maina Pakalpojums

Komplekta ieklautie piederumi
Olu paliktnis .

Ledus kubinu trauks .
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KFN4291AD, KFN4395AD, KFN4395DD, KFN4395CD, KFN4271CD, KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4395DD, KFN4393CD, KFN4393FD, KFN4393DD,
KFN4397CD, installation sketch KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD,

FN4312E, top view installation



